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CM-CP / DCM-DCP 2

STWORZONE BY ULATWIC TWOJA PRACE

Nowe pompy CM - CP2 DN32 zostaty zaprojektowane jako uzupetnienie istniejagcego
typoszeregu jednostopniowych pomp obiegowych DAB do zastosowan w instalacjach
grzewczych i klimatyzacyjnych, w budynkach komercyjnych i mieszkalnych.

DN32 jest tylko punktem wyjscia dla przysztej ewolucji typoszeregu DAB:
ulepszenia i optymalizacje technologiczne majgce na celu poprawe wydajnosci

i komfortu uzytkowania, zostang w przysztosci rowniez wprowadzone we wszystkich
pozostatych Srednicach nominalnych.

PROSTSZE W BUDOWIE

Dzigki zastosowaniu specjalnych Srub montaz i konserwacja pompy stajg sie fatwiejsze i bezpieczniejsze:
szczegolnie podczas montazu i demontazu pompy, pozwala unikng¢ uszkodzenia wirnika.

TRWALE,
NAWET W TRUDNYCH WARUNKACH

Uszczelnienie mechaniczne DN32 zapewnia niezawodnos¢ i doskonatg

wydajnosc¢. Wykonane z weglika krzemu i wyposazone w uszczelki z EPDM,

maksymalizuje wydajnos¢ i okres uzytkowania pompy. Ale to nie wszystko:

lepsze uszczelnienie oznacza réwniez, ze pompa moze pracowac przy zawartosci

glikolu do 50%, a wigc w Srodowiskach o szczegdlnie niskich temperaturach.

Utatwia to prace serwisanta, instalatora, a takze projektanta, ktéry moze uzywac tego samego
produktu dla réznych zastosowan.



ENERGOOSZCZEDNE

Zastosowanie technologicznego know-how oraz najnowszych badan nad
dynamikg ptyndw, pozwolito na dostosowanie DN32 do aktualnych
standardéw europejskich, ktdre przewiduja wskaznik MEI na
poziomie = 0,4.

LATWE
W ZAMIANIE

DN32 zostat zaprojektowany z uwzglednieniem
wymiaréw wymaganych przez rynek: odlegtos¢
odsrodkowa pompy ma standardowg dtugosc,
ktéra pozwala na zastapienie wszelkich
istniejgcych systemaw.

Tabela zamiennikow
na nastepnej stronie.

CM-CP / DCM-DCP 2




TABELA ZAMIENNIKOW

TP 32-60/2 0,25

_- TP 32-120/20,37
| CP232-1100T | 055 TP 32-150/20,37
| CP232-1400T | 075 TP 32-180/20,55
| cP232-1800T | 1,1 TP32-20021,1
| CP2322200T | 15 TP32-250215
| ©P232:2100T | 075 T1P32230/2075
[ ©P2322700T | 22 TP32-320/222
| CP232:3600T | 3 TP32-380/230
| CP232:4000T | 4 TP32-460/240
I

(CP2-632-4800T| 55  TP32580/255

0,25
0,37
0,37
0,55
11
15
0,75
2,2
3
4

LN 32-160/07A
LN 32-160/07
LN 32-160/11
LN 32-160/15

LN 32-160/22
LN 32-160/30

TP 32-40/4 A-F-A-BQBE-CX3 0.25 kW

| CM232:600T | 025 TP 32-60/4 A-F-A-BOBE-CX3 0.25 KW
| CM232-800T | 0,37 TP 32-100/4 AF-A-BOQE-DX3 0.37 kW
D 1P 32-80/4 A-F-ABQQE-CX3 0.25 kW
| CM232-1200T | 0,55 TP 32-120/4 A-F-A-BOQE-EX3 0.55 kW

0,75
0,75
1,1

1153)

2,2

0,25

0,25
0,37
0,25
0,55

VeroLine-IPL 32/85-0,37/2
VeroLine-IPL 32/95-0,55/2
VeroLine IPL 32/105-0,75/2
VeroLine-IPL 32/125-1,1/2
VeroLine IPL 32/135-1,5/2
CronoLine-IL 32/140-1,5/2
CronoLine-IL 32/150-2,2/2

CronoLine-IL 32/160-3/2

VeroLine-IPL 32/175-4/2

CronoLine-IL 32/170-4/2

32-160/02A 0,25

32-160/02 0,25
32-160/03 0,37

DAB 2P m GRUNDFOS 2P m LOWARA 2P m WILO 2P m EBARA 2P m

0,37
0,55 LPC32-100/0,37 0,37
0,75
11
15
1,5
2,2
3
4
4

DAB 4P m GRUNDFOS 4P m LOWARA 4P | P2 [kW] WILO 4P m

VeroLine-IPL 32/105-0,12/4 0,12
VeroLine-IPL 32/135-0,25/4 0,25



NOTATKI




SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!

Janusz Jasinski
Sales Area Manager
781 300 009, Janusz.Jasinski@dabpumps.com

Rafat Niesyt
Sales Area Manager
663 160 009, Rafal.Niesyt@dabpumps.com

Piotr Cigzarek
Sales Area Manager
601 790 001, Piotr.Ciezarek@dabpumps.com

Michat Moraczewski
Sales Area Manager
607 420 008, Michal.Moraczewski@dabpumps.com

Adam Adamiak
Sales Area Manager
885 770 007, Adam.Adamiak@dabpumps.com
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Piotr Jaslarz
Customer Service Manager
665 300 009, Piotr.Jaslarz@dabpumps.com
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