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DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia

NGPANEL 
ELEKTRONICZNY PANEL STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY

Elektroniczny panel sterujący do zarządzania pracą pomp jednofazowych i trójfazowych w instalacjach odprowadzania wody zanieczyszczonej i ścieków 
oraz napełniania zbiorników w zastosowaniach mieszkaniowych i komercyjnych. 

Urządzenie zabezpiecza pompy oraz pozwala na ich automatyczną pracę w przypadku zastosowania wraz z wyłącznikami pływakowymi lub sondami 
poziomu.  

Graficzny wyświetlacz zapewnia wielojęzykową obsługę oraz łatwe uruchomienie za pomocą asystenta konfiguracji. Możliwość wyboru trybu pracy 
(napełnianie lub opróżnianie), rodzaju zastosowanych akcesoriów do pomiaru poziomu (wyłączniki pływakowe lub sondy poziomu) oraz przeglądania 
historii alarmów. 
Samogasnąca obudowa z tworzywa termoplastycznego o stopniu ochrony IP55 i NEMA 3R.
Możliwość podłączenia wielu akcesoriów (wyłączniki pływakowe, sondy poziomu) oraz kondensatorów dla pomp jednofazowych do montażu 
bezpośrednio w panelu. Panel wyposażony w zaciski do podłączenia zasilania jednofazowego i trójfazowego (L1, L2, L3); zaciski do podłączenia 
jednofazowych lub trójfazowych silników pomp (U-V-W); zaciski do podłączenia zabezpieczenia termicznego; trzy wyjścia dla świetlnej lub akustycznej 
sygnalizacji alarmu.  

NgPanel oferuje możliwość łączności poprzez Bluetooth i Wi-Fi oraz zarządzania przez aplikację DConnect. 

Wyświetlane typy alarmów: alarm termiczny lub przeciążenie pompy, obecność wody w komorze olejowej, nieprawidłowa praca, zbyt częste załączanie 
pomp. Możliwość pomiaru ilości wody przetłaczanej ze zbiornika retencyjnego.  

DANE TECHNICZNE 
Zasilanie jednofazowe: 1 x 230 V AC 50/60 Hz
Zasilanie trójfazowe: 3 x 400 VAC - 3 x 575 V AC  50/60 Hz
Maksymalny prąd roboczy:
1 x 29 A (1 x 230 V AC -  1 x 110 V AC)
1 x 12 A (3 x 400 V AC - 3 x 230 V AC)
2 x 12 A (1 x 230 V AC -  1 x 110 V AC)
2 x 12 A (3 x 400 V AC - 3 x 230 V AC)
2 x 20 A (1 x 230 V AC -  1 x 110 V AC)
1 x 8 A (3 x 575 V AC)
2 x 8 A (3 x 575 V AC)
Stopień ochrony: IP55 i NEMA 3R
Temperatura otoczenia: -10°C +50°C
Kondensator rozruchowy: dostarczany oddzielnie
Maksymalna wysokość montażu: 1000 m n.p.m.
Certyfikaty: CE, UL/CSA
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NGPANEL 
ELEKTRONICZNY PANEL STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY

MODEL A B C D E F
WYMIARY 

OPAKOWANIA WAGA
Kg

L/A L/B H

NGPANEL 1 POMPA 29 A 120 145 285 320 155 180 435 243 313 3,7

NGPANEL 2 POMPY 20 A 120 145 285 320 155 180 435 243 313 3,7

NGPANEL 2 POMPY 12 A 120 145 285 320 155 180 435 243 313 3,7

MODEL NAPIĘCIE
 50/60 Hz ROZRUCH MAKS. PRĄD POMPY 

 A
MAKS. MOC POMPY (P2)

kW

NGPANEL 1 POMPA 29 A

1 x 230 VAC - 1 x 110 VAC

BEZPOŚREDNI

29 4,5

3 x 400 VAC - 3 x 230 VAC 12 5,5

3 x 575 VAC 8 5,5

NGPANEL 2 POMPY 20 A

1 x 230 VAC - 1 x 110 VAC

BEZPOŚREDNI

20 2,5

3 x 400 VAC - 3 x 230 VAC 12 5,5

3 x 575 VAC 8 5,5

 NGPANEL 2 POMPY 12 A

1 x 230 VAC - 1 x 110 VAC

BEZPOŚREDNI

12 1,5

3 x 400 VAC - 3 x 230 VAC 12 5,5

3 x 575 VAC 8 5,5

AB

C

D E
F
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USŁUGI CYFROWE DCONNECT
ZDALNE ZARZĄDZANIE DLA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW STEROWANIA INSTALACJAMI

Usługi cyfrowe D.Connect oferują możliwość łatwego, zdalnego zarządzania pracą instalacji, bez konieczności wdrażania własnych rozwiązań 
serwerowych czy zatrudniania wyspecjalizowanego personelu. 
D.Connect pozwala zdalnie zarządzać urządzeniami dokładnie tak, jak w miejscu instalacji. Wykresy danych historycznych stanowią wsparcie
w optymalizacji pracy instalacji. Powiadomienia o awariach przesyłane są do użytkownika w czasie rzeczywistym.

ZALETY KORZYSTANIA Z USŁUG CYFROWYCH DCONNECT:

ŁATWE MONITOROWANIE INSTALACJI
Status zielony - instalacja pracuje prawidłowo; status pomarańczowy - instalacja wymaga sprawdzenia; status czerwony - wystąpiła awaria.

MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEJ INTERWENCJI
Pełna kontrola nad pracą instalacji za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

ZDALNA SYGNALIZACJA ALARMÓW
W przypadku wystąpienia alarmu usługa D.Connect przesyła powiadomienie w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybką, proaktywną reakcję, jeszcze 
zanim nieprawidłowość zostanie zgłoszona przez klienta.  
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USŁUGI CYFROWE DCONNECT
ZDALNE ZARZĄDZANIE DLA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW STEROWANIA INSTALACJAMI

Aby skorzystać z usługi D.Connect, konieczna jest rejestracja oraz podłączenie obsługiwanych produktów.
Odwiedź stronę https://dconnect.dabpumps.com korzystając z przeglądarki Microsoft Edge lub Google Chrome.
Aplikację DConnect dla systemów Android i iOS można pobrać odpowiednio z Google Play i Apple App Store:

PRODUKTY, KTÓRYMI MOŻNA ZARZĄDZAĆ PRZEZ USŁUGĘ D.CONNECT:
NgDrive, NgPanel, MCE/P, MCE/C, ADAC, Active driver Plus, Ebox, Evoplus, Esybox, Esybox mini, Esybox Diver, Dtron 3, Esybox Max.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę: www.internetofpumps.com

DCONNECT
Prosta i intuicyjna usługa cyfrowa do zdalnego zarządzania urządzeniami DAB: gromadzi wszystkie niezbędne informacje, pozwala zarządzać pracą 
instalacji i modyfikować parametry pracy.

APLIKACJA DAB LIVE! 
Dostępna dla Esybox mini 3
Umożliwia użytkownikom zarządzanie urządzeniem w swoim domu w celu optymalizacji wydajności i zwiększenia komfortu, w tym z wykorzystaniem 
funkcji Power Shower (prysznic o zwiększonym ciśnieniu wody) i Sleep Mode (tryb nocny).

 USŁUGI CYFROWE DCONNECT

PRZECHOWYWANIE DANYCH PRZEZ 1 MIESIĄC - MONITORING I ZARZĄDZANIE

PAKIET PODSTAWOWY

1 ROK

PRZECHOWYWANIE DANYCH PRZEZ 12 MIESIĘCY - MONITORING I ZARZĄDZANIE

PAKIET PLUS 12 PAKIET 36 PLUS

1 ROK 3 LATA 

PAKIET DANYCH

ODNOWIENIE ABONAMENTU NA KOLEJNE 12 MIESIĘCY

Pakiety obejmują 2 miesiące okresu próbnego. Możliwość wyboru wyższego pakietu w dowolnym momencie.

ZESTAW MODEM WiFi + ŁADOWARKA NAŚCIENNA + SIM

W TYM 12 MIESIĘCY ABONAMENTU W PAKIECIE



DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia

INTERFEJS I PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE
NGPANEL

INTELIGENTNY SYSTEM OD DAB

Zastosowanie panela wraz z kokpitem DAB Virtual Cockpit i usługą DConnect oferuje zupełnie nowy wymiar komfortu i inteligentnego 
zarządzania. Uruchomienie systemu jest niezwykle łatwe dzięki asystentowi konfiguracji: to zaledwie 5 minut i 5 prostych kroków.

KOMUNIKACJA

Bluetooth: Standard bezprzewodowej transmisji danych o krótkim zasięgu (punkt-punkt). Umożliwia komunikację z takimi 
urządzeniami jak smartfony, komputery PC, tablety. W przypadku konfiguracji urządzenia NgPanel z poziomu smartfona należy 
skorzystać z aplikacji DConnect; nawiązane zostanie bezpośrednie połączenie pomiędzy smartfonem i urządzeniem NgPanel.

WI-FI: Standard bezprzewodowej transmisji danych o średnim zasięgu. Umożliwia podłączenie do sieci wielu urządzeń, w tym 
telefonów, komputerów PC, tabletów. W przypadku konfiguracji urządzenia NgPanel z poziomu smartfona należy skorzystać z 
aplikacji DConnect.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Na ekranie głównym znajduje się przewijane menu wyboru poszczególnych sekcji ustawień o prostej i intuicyjnej logice. Ekran kokpitu DAB Virtual Cockpit 
wyświetla kluczowe informacje dotyczące instalacji, której praca jest zarządzania i monitorowana przez urządzenie sterujące NgPanel.

Przyciski zaprojektowano w taki sposób, aby obsługa urządzenia była szybka, a symbole poszczególnych pozycji menu stanowią intuicyjną podpowiedź.

Przeglądanie pozycji menu

Zwiększenie wartości wybranego parametru

Przytrzymanie - szybsze zwiększenie wartości

Przeglądanie pozycji menu

Zmniejszenie wartości wybranego parametru

Przytrzymanie - szybsze zmniejszenie wartości

Potwierdzenie i przejście do kolejnej nastawy

Wejście do wybranej pozycji menu

Anulowanie i powrót do poprzedniego ekranu

Wyjście z bieżącej pozycji menu

KOMUNIKACJA

POZIOM W ZBIORNIKU

STATUS SYSTEMU

STATUS POMPY

ŁĄCZNOŚĆ Z 
APLIKACJĄ DCONNECT
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AKCESORIA
NGPANEL

Więcej informacji technicznych można uzyskać na platformie DNA dostępnej pod adresem: dna.dabpumps.com

OPIS

WYŁĄCZNIK 
PŁYWAKOWY

5 M

10 M

15 M

20 M

WYŁĄCZNIK 
PŁYWAKOWY

10 M

20 M

SONDA POZIOMU 0-5 M  
- PRZEWÓD 20 M DO WODY 
ZANIECZYSZCZONEJ

SONDA POZIOMU 
DO WODY ZANIECZYSZCZONEJ

OPIS

SYGNALIZATOR ŚWIETLNY 230V 5W 50/60 HZ 
Wyposażony w żarówkę o mocy 5W
(Wyjścia alarmowe są stykami 
bezpotencjałowymi i wymagają zasilania)

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY -- 230 V - 50 HZ
(Wyjścia alarmowe są stykami 
bezpotencjałowymi i wymagają zasilania)

ZESTAW KONDENSATORÓW DO POMP GRINDER
TYLKO dla 1-fazowych pomp Grinder FX 60Hz 
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