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FEKA FXV
POMPY ZATAPIALNE

MATERIAŁY
NR PODZESPOŁY MATERIAŁY
1 UCHWYT ŻELIWO EN GJL 200

2 PRZEWÓD ZASILAJĄCY 07RN8-F

3 ŚRUBY STAL NIERDZEWNA AISI 304

4 O-RING NBR

5
USZCZ. MECHANICZNE, STR. POMPY SiC-SiC/SiC-C

USZCZ. MECHANICZNE, STR. SILNIKA SiC/WĘGIEL

6 WAŁ SILNIKA STAL NIERDZEWNA AISI 304 (P2>1.5kW i 4 
bieguny) AISI 431 (P2<1.2kW)

7 KORPUS POMPY/SILNIKA ŻELIWO EN GJL 200

8 WEW. PODSTAWA ŁOŻYSKA STOP ALUMINIUM EN AC 46100

9 KOŁNIERZ ŻELIWO EN GJL 200

10 WIRNIK ŻELIWO EN GJL 250

11 PODSTAWA ŻELIWO EN GJL 200 

13 POWŁOKA KATAFORETYCZNA I AKRYLOWA 
DWUSKŁADNIKOWA 50µm

DANE TECHNICZNE 
Maks. przepływ: 62,8 m3/h
Maks. wysokość podnoszenia: 19,6 m
Maks. głębokość zanurzenia: 20 m
Przetłaczane medium: Ścieki nieoczyszczone z
zawartością części włóknistych, papieru lub
tekstyliów
Swobodny przelot 50 mm lub 65 mm w zależności od modelu 
Zakres temperatury medium: + 50°C (+ 60°C krótkotrwale) 
Przyłącze: od 2", DN50, DN65
Typ wirnika: Vortex
Maks. liczba załączeń: 20/h
Stopień ochrony: IP 68
Klasa izolacji silnika: F
Zasilanie jednofazowe: 1x 220-240V 50Hz
Zasilanie trójfazowe: 3x 400V 50Hz / 3x 230V 50Hz tylko na 
zapytanie 
Maks. czas pracy na sucho: 10 min
Przewód zasilający z wtyczką: 10 m
Montaż: montaż przenośny na gruncie, stacjonarny ze stopą 
sprzęgającą
Certyfikaty: EN 12050-1 \ ATEX
Wersje specjalne na zapytanie: inne długości przewodu, inne 
napięcia i częstotliwości

Feka FXV to pompa zatapialna przeznaczona do odprowadzania ścieków z budynków użyteczności publicznej. Pompa posiada certyfikat 
zgodności z normą EN 12050-1 dotyczącą przepompowni ścieków zawierających fekalia, stosowanych w budynkach i ich otoczeniu. 
Odpowiednia do montażu w ustawieniu stacjonarnym za pomocą stopy sprzęgającej  lub w ustawieniu przenośnym, jeśli  pompa umieszczana 
jest bezpośrednio na dnie zbiornika. Wirnik Vortex o wysokiej sprawności z dużym swobodnym przelotem do 50 mm lub 60 mm. Pompa 
przeznaczona do medium z zawartością części stałych i długich włóknistych. Mniejsze wymiary pompy oraz króciec tłoczny z kołnierzem 
gwintowanym sprawiają, że jest to idealne urządzenie zamienne. Konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp do głównych podzespołów pozwala 
na szybkie prowadzenie prac konserwacyjnych. Wersje do pracy automatycznej z silnikami do 1,5 kW. Dostępna wersja ATEX do użytku w 
strefach zagrożonych wybuchem (Certyfikat ATEX: II2G Ex db k IIB T4 lub IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

KONSTRUKCJA CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ
Korpus pompy i wirnik wykonane z żeliwa. Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 304. Podwójne uszczelnienie mechaniczne SiC-SiC/SiC-C w 
komorze olejowej, nie mające kontaktu z przetłaczanym medium, niezależne od kierunku obrotów. Króciec tłoczny z kołnierzem gwintowanym.

KONSTRUKCJA SILNIKA
Silniki dostępne w wersjach jednofazowych (MA / MNA) i trójfazowych (TNA). Rotor zamontowany na łożyskach smarowanych. Praca ciągła S1 z 
silnikiem w pełnym zanurzeniu. Praca na sucho przez maksymalnie 10 minut. Czujniki temperatury uzwojenia silnika z progiem zadziałania +130°C. 
Dławik kablowy zalany żywicą, przewód zasilający z szybkozłączem 07RN8-F. Wersje z silnikiem jednofazowym wyposażone w zintegrowany 
kondensator; wersje do 1,5 kW dostępne z wyłącznikiem pływakowym do pracy automatycznej. W wersji trójfazowej, zabezpieczenie termiczne 
silnika po stronie użytkownika.
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TABELA DOBORU FEKA FXV 20 - 25

FX RANGE
POMPY ZATAPIALNE

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej = 1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. 
Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

GRAFICZNA TABELA DOBORU
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MODEL
Q=m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

Q=l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

FEKA FXV 20.07  

H
(m)

11,7 10,9 9,6 7,7 5,4 2,9

FEKA FXV 20.11  13,1 12,9 11,9 10,1 7,7 4,8

FEKA FXV 20.15  16,2 15,6 14,4 12,6 10,4 7,7 4,7

FEKA FXV 20.22  18,5 18,0 17,1 15,9 14,3 12,2 9,7 6,6

FEKA FXV 25.07  8,8 8,1 7,0 5,7 4,3 3,0 1,8

FEKA FXV 25.11  11,3 10,7 9,6 8,2 6,6 4,9 3,4 2,2

FEKA FXV 25.15  13,7 13,4 12,4 11,0 9,2 7,4 5,5 3,9 2,5

FEKA FXV 25.22  16,5 16,3 15,6 14,5 13,0 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8

FEKA FXV 25.07.4  6,3 6,0 5,5 4,8 3,9 2,9 1,8

FEKA FXV 25.12.4  9,0 8,7 8,3 7,8 7,1 6,3 5,4 4,3 3,2 1,9
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FEKA FXV 20 - POMPY ZATAPIALNE
Zakres temperatury medium: od 0° do +50°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży. 

MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE
(50 Hz) P1 MAX kW

P2 ZNAM.
In A Is A KONDENSATOR PRĘDKOŚĆ

obr/minKw KM
FEKA FXV 20.07 MA 1x230V 1,4 0,9 1,2 6,4 29 25 2870

FEKA FXV 20.07 MNA* 1x230V 1,4 0,9 1,2 6,4 29 25 2870

FEKA FXV 20.07 TNA* 3x400V 1,4 0,9 1,2 2,4 22 - 2870

FEKA FXV 20.11 MA 1x230V 1,7 1,2 1,6 8 29 25 2870

FEKA FXV 20.11 MNA* 1x230V 1,7 1,2 1,6 8 29 25 2870

FEKA FXV 20.11 TNA* 3x400V 1,6 1,2 1,6 2,9 19 - 2870

FEKA FXV 20.15 MA 1x230V 2,3 1,7 2,3 10,5 36 40 2870

FEKA FXV 20.15 MNA* 1x230V 2,3 1,7 2,3 10,5 36 40 2870

FEKA FXV 20.15 TNA* 3x400V 2,2 1,7 2,3 4 25 - 2870

FEKA FXV 20.22 TNA* 3x400V 2,9 2,2 2,9 5 35 - 2870

Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości 
kinematycznej = 1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. 

Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.
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SWOBODNY

PRZELOT A B
H

H1
PRZYŁĄCZE TŁOCZNE WYMIARY OPAK. WAGA

KgEx GAS DN1 OTWORY D L/A L/B H

FEKA FXV 20.07* 50 307 211 464 464 104 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 35

FEKA FXV 20.11* 50 307 211 464 482 104 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 35

FEKA FXV 20.15 MA 50 307 211 464 - 104 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 39

FEKA FXV 20.15 MNA-TNA* 50 307 211 474 492 104 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 39

FEKA FXV 20.22* 50 307 211 492 508 104 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 40

* Dostępna w wersji Ex

* Dostępna w wersji Ex
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FEKA FXV 25 - POMPY ZATAPIALNE
Zakres temperatury medium: od 0° do +50°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży. 

Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości 
kinematycznej = 1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. 

Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.
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MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE
(50 Hz) P1 MAX kW

P2 ZNAM.
In A Is A KONDENSATOR PRĘDKOŚĆ

obr/minKw KM
FEKA FXV 25.07 MA 1x230V 1,5 1 1,3 6,6 29 25 2870

FEKA FXV 25.07 MNA* 1x230V 1,5 1 1,3 6,6 29 25 2870

FEKA FXV 25.07 TNA* 3x400V 1,3 1 1,3 2,3 22 - 2870

FEKA FXV 25.11 MA 1x230V 1,7 1,2 1,6 7,6 29 25 2870

FEKA FXV 25.11 MNA* 1x230V 1,7 1,2 1,6 7,6 29 25 2870

FEKA FXV 25.11 TNA* 3x400V 1,7 1,2 1,6 3 19 - 2870

FEKA FXV 25.15 MA 1x230V 2,3 1,7 2,3 10,6 36 40 2870

FEKA FXV 25.15 MNA* 1x230V 2,3 1,7 2,3 10,6 36 40 2870

FEKA FXV 25.15 TNA* 3x400V 2,2 1,7 2,3 4 25 - 2870

FEKA FXV 25.22 TNA* 3x400V 2,8 2,2 2,9 4,9 35 - 2870

FEKA FXV 25.07.4 TNA* 3x400V 1 0,7 0,9 2,2 10 - 2870

FEKA FXV 25.12.4 TNA* 3x400V 1,7 1,2 1,6 3 15 - 2870

MODEL
SWOBODNY

PRZELOT A B
H

H1
PRZYŁĄCZE TŁOCZNE WYMIARY OPAKOWANIA WAGA

KgEx GAS DN1 OTWORY D L/A L/B H

FEKA FXV 25.07* 65 307 211 502 519 124 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 36

FEKA FXV 25.11* 65 307 211 502 519 124 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 37

FEKA FXV 25.15* 65 307 211 522 539 127 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 43

FEKA FXV 25.22* 65 307 211 522 539 127 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 41

FEKA FXV 25.07.4* 65 335 253 545 545 132 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 45

FEKA FXV 25.12.4* 65 335 253 545 545 132 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 48

* Dostępna w wersji Ex

* Dostępna w wersji Ex
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FEKA FXC
POMPY ZATAPIALNE

Feka FXC to pompa zatapialna przeznaczona do odprowadzania ścieków z budynków użyteczności publicznej. Pompa posiada certyfikat 
zgodności z normą EN 12050-2. Odpowiednia do montażu w ustawieniu stacjonarnym za pomocą stopy sprzęgającej lub w ustawieniu 
przenośnym, jeśli pompa umieszczana jest bezpośrednio na dnie zbiornika. Pompa przeznaczona do wody zanieczyszczonej bez zawartości 
długich włókien, do wody deszczowej i gruntowej oraz do odwadniania miejsc narażonych na zalewanie, gdzie wymagane jest duże natężenie 
przepływu. Konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp do głównych podzespołów pozwala na szybkie prowadzenie prac konserwacyjnych. Wersje 
do pracy automatycznej z silnikami do 1,5 kW. Dostępna wersja ATEX do użytku w strefach zagrożonych wybuchem (Certyfikat ATEX: II2G Ex 
db k IIB T4 lub IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

KONSTRUKCJA CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ
Wirnik kanałowy o swobodnym przelocie, z systemem zapobiegającym blokowaniu, o swobodnym przelocie 50 mm . Korpus pompy i wirnik 
wykonane z żeliwa. Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 304. Podwójne uszczelnienie mechaniczne SiC-SiC/SiC-C w komorze olejowej, nie 
mające kontaktu z przetłaczanym medium. Króciec tłoczny z kołnierzem gwintowanym.

KONSTRUKCJA SILNIKA
Silniki dostępne w wersjach asynchronicznych, jednofazowych (MA / MNA) i trójfazowych (TNA). Rotor zamontowany na łożyskach 
smarowanych. Praca ciągła S1 z silnikiem w pełnym zanurzeniu. Praca na sucho przez maksymalnie 10 minut. Czujniki temperatury uzwojenia 
silnika z progiem zadziałania +130°C. Dławik kablowy zalany żywicą, przewód zasilający z szybkozłączem 07RN8-F. Wersje z silnikiem 
jednofazowym wyposażone w zintegrowany kondensator; wersje do 1,5 kW dostępne z wyłącznikiem pływakowym do pracy automatycznej. W 
wersji trójfazowej, zabezpieczenie termiczne silnika po stronie użytkownika.
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MATERIAŁY
NR PODZESPOŁY MATERIAŁY
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

DANE TECHNICZNE 
Maks. przepływ: 78,9 m3/h
Maks. wysokość podnoszenia: 20,9 m
Maks. głębokość zanurzenia: 20 m
Przetłaczane medium: Woda zanieczyszczona i ścieki
Swobodny przelot 50 mm 
Zakres temperatury medium: + 50°C (+ 60°C krótkotrwale) 
Przyłącze: od 2", DN50, DN65
Typ wirnika: kanałowy
Maks. liczba załączeń: 20/h
Stopień ochrony: IP 68
Klasa izolacji silnika: F
Zasilanie jednofazowe: 1x 220-240V 50Hz
Zasilanie trójfazowe: 3x 400V 50Hz / 3x 230V 50Hz na zapytanie 
Maks. czas pracy na sucho: 10 min
Przewód zasilający z wtyczką: 10 m
Montaż: montaż przenośny na gruncie, stacjonarny ze stopą 
sprzęgającą
Certyfikaty: EN 12050-1 \ ATEX
Wersje specjalne na zapytanie: inne długości przewodu, inne 
napięcia i częstotliwości

UCHWYT

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

ŚRUBY

O-RING

USZCZ. MECHANICZNE, STR. POMPY

USZCZ. MECHANICZNE, STR. SILNIKA

WAŁ SILNIKA

KORPUS POMPY/SILNIKA

WEW. PODSTAWA ŁOŻYSKA

KOŁNIERZ 

WIRNIK

PODSTAWA

POWŁOKA

ŻELIWO EN GJL 200

07RN8-F

STAL NIERDZEWNA AISI 304

NBR

SiC-SiC/SiC-C

SiC/WĘGIEL

STAL NIERDZEWNA AISI 304 (P2>1.5kW, 4 
bieguny) AISI 431 (P2<1.2kW)

ŻELIWO EN GJL 200

STOP ALUMINIUM EN AC 46100

ŻELIWO EN GJL 200

ŻELIWO EN GJL 250

ŻELIWO EN GJL 200 
KATAFORETYCZNA I AKRYLOWA 
DWUSKŁADNIKOWA 50µm
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TABELA DOBORU FEKA FXC 20 - 25 

FX RANGE
POMPY ZATAPIALNE

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej = 1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

GRAFICZNA TABELA DOBORU
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MODEL
Q=m3/h 0 7 14 22 29 36 43 50 58 65

Q=l/min 0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080

FEKA FXC 20.07

H
(m)

9,8 8,3 6,7 5,1 3,6 2,4

FEKA FXC 20.11 12,4 10,8 9,3 7,8 6,4 5,0 3,6

FEKA FXC 20.15 15,3 13,5 11,8 10,2 8,7 7,1 5,7 4,2

FEKA FXC 20.22 19,1 17,2 15,5 14,0 12,6 11,2 9,8 8,1 6,2

FEKA FXC 25.07 9,4 7,8 6,2 4,6 3,3 2,2 1,4

FEKA FXC 25.11 11,9 10,3 8,8 7,4 6,0 4,8 3,5 2,4

FEKA FXC 25.15 15,1 13,5 11,8 10,3 8,8 7,3 5,8 4,5 3,1

FEKA FXC 25.22 18,9 16,9 15,2 13,8 12,4 11,1 9,8 8,4 6,9 5,1
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FEKA FXC 20 - POMPY ZATAPIALNE
Zakres temperatury medium: od 0° do +50°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży. 

Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości 
kinematycznej = 1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. 

Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.
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MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE
(50 Hz) P1 MAX kW

P2 ZNAM.
In A Is A KONDENSATOR PRĘDKOŚĆ

obr/minKw KM
FEKA FXC 20.07 MA 1x230V 0,9 0,7 0,9 4,1 15 20 2870

FEKA FXC 20.07 MNA* 1x230V 0,9 0,7 0,9 4,1 15 - 2870

FEKA FXC 20.07 TNA* 3x400V 0,9 0,7 0,9 1,8 22 - 2870

FEKA FXC 20.11 MA 1x230V 1,4 1 1,3 6,3 29 25 2870

FEKA FXC 20.11 MNA* 1x230V 1,4 1 1,3 6,3 29 - 2870

FEKA FXC 20.11 TNA* 3x400V 1,3 1 1,3 2,6 19 - 2870

FEKA FXC 20.15 MA 1x230V 2 1,5 2,0 9,1 36 40 2870

FEKA FXC 20.15 MNA* 1x230V 2 1,5 2,0 9,1 36 - 2870

FEKA FXC 20.15 TNA* 3x400V 1,8 1,5 2,0 3,5 25 - 2870

FEKA FXC 20.22 TNA* 3x400V 2,8 2,2 2,9 4,9 35 - 2870

MODEL
SWOBODNY

PRZELOT A B
H

H1
PRZYŁĄCZE TŁOCZNE WYMIARY OPAK. WAGA

KgEx GAS DN1 OTWORY D L/A L/B H

FEKA FXC 20.07* 50 322 210 468 468 103 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 37

FEKA FXC 20.11* 50 322 210 468 487 103 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 37

FEKA FXC 20.15* 50 322 218 468 496 103 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 42

FEKA FXC 20.22 * 50 322 218 496 512 103 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 43

* Dostępna w wersji Ex

* Dostępna w wersji Ex
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FEKA FXC 25 - POMPY ZATAPIALNE
Zakres temperatury medium: od 0° do +50°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży. 

Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości 
kinematycznej = 1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. 

Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.
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MODEL
(50 Hz) P1 MAX kW In A Is A obr/minKw

FEKA FXC 25.07 MA 1x230V 0,9 0,6 0,8 4,1 15 20 2870

FEKA FXC 25.07 MNA* 1x230V 0,9 0,6 0,8 4,1 15 - 2870

FEKA FXC 25.07 TNA* 3x400V 0,9 0,6 0,8 1,8 22 - 2870

FEKA FXC 25.11 MA 1x230V 1,4 1,1 1,5 6,4 29 25 2870

FEKA FXC 25.11 MNA* 1x230V 1,4 1,1 1,5 6,4 29 - 2870

FEKA FXC 25.11 TNA* 3x400V 1,4 1,1 1,5 2,6 19 - 2870

FEKA FXC 25.15 MA 1x230V 2 1,6 2,1 9,3 36 40 2870

FEKA FXC 25.15 MNA* 1x230V 2 1,6 2,1 9,3 36 - 2870

FEKA FXC 25.15 TNA* 3x400V 1,9 1,6 2,1 3,6 25 - 2870

FEKA FXC 25.22 TNA* 3x400V 2,9 2,3 3,1 5 35 - 2870

MODEL A B
H

H1 KgEx GAS DN1 D L/A L/B H

FEKA FXC 25.07 MA 50 322 210 478 - 103 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 37

FEKA FXC 25.07 MNA - TNA* 50 322 210 468 468 103 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 37

FEKA FXC 25.11* 50 322 210 468 486 103 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 38

FEKA FXC 25.15* 50 322 218 478 496 103 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 43

FEKA FXC 25.22 * 50 322 218 496 512 103 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 44

* Dostępna w wersji Ex

* Dostępna w wersji Ex

DANE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE P2 ZNAM. KONDENSATOR PRĘDKOŚĆ

KM

SWOBODNY
PRZELOT

PRZYŁĄCZE TŁOCZNE WYMIARY OPAK. WAGA
OTWORY 
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GRINDER FX
POMPY ZATAPIALNE

Grinder FX to pompa zatapialna z rozdrabniaczem przeznaczona do odprowadzania ścieków z budynków użyteczności publicznej. Pompa 
posiada certyfikat zgodności z normą EN 12050-1. Odpowiednia do montażu w ustawieniu stacjonarnym za pomocą stopy sprzęgającej lub w 
ustawieniu przenośnym, jeśli pompa umieszczana jest bezpośrednio na dnie zbiornika. Dzięki zastosowaniu rozdrabniacza, pompę można 
stosować w instalacjach o małych średnicach rurociągów lub wymagających wysokiego ciśnienia. Konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp do 
głównych podzespołów pozwala na szybkie prowadzenie prac konserwacyjnych. Wersje do pracy automatycznej z silnikami do 1,5 kW. 
Dostępna wersja ATEX do użytku w strefach zagrożonych wybuchem (Certyfikat ATEX: II2G Ex db k IIB T4 lub IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

KONSTRUKCJA CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ
Korpus pompy i wirnik wykonane z żeliwa; rozdrabniacz ze stali nierdzewnej AISI 630. Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 304. Podwójne 
uszczelnienie mechaniczne SiC-SiC/SiC-C w komorze olejowej, nie mające kontaktu z przetłaczanym medium, niezależne od kierunku obrotów. 
Króciec tłoczny z kołnierzem gwintowanym.

KONSTRUKCJA SILNIKA
Silniki asynchroniczne, jednofazowe (MA / MNA) i trójfazowe (TNA). Rotor zamontowany na łożyskach smarowanych. Praca ciągła S1 z 
silnikiem w pełnym zanurzeniu. Praca na sucho przez maksymalnie 10 minut. Czujniki temperatury uzwojenia silnika z progiem zadziałania 
+130°C. Dławik kablowy zalany żywicą, przewód zasilający z szybkozłączem 07RN8-F. Wersje z silnikiem jednofazowym z urządzeniem
rozruchowym i kondensatorem w osobnym panelu; wersje MA z wyłącznikiem pływakowym do pracy automatycznej. W wersji trójfazowej,
zabezpieczenie termiczne silnika po stronie użytkownika.

MATERIAŁY
NR PODZESPOŁY MATERIAŁY
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ROZDRABNIACZ / PODSTAWA STAL NIERDZEWNA EN1.4542  / AISI 630
13 POWŁOKA

1

6

7

8

9

10

5

2

12 11

DANE TECHNICZNE 
Maks. przepływ: 23,8 m3/h
Maks. wysokość podnoszenia: 33 m
Maks. głębokość zanurzenia: 20 m
Przetłaczane medium: Ścieki nieoczyszczone z
zawartością części włóknistych, papieru lub tekstyliów
Zakres temperatury medium: + 50°C (+ 60°C krótkotrwale) 
Przyłącze: od 1"½, DN32, DN40
Typ wirnika: z rozdrabniaczem
Maks. liczba załączeń: 20/h
Stopień ochrony: IP 68
Klasa izolacji silnika: F
Zasilanie jednofazowe: 1x 220-240V 50Hz
Zasilanie trójfazowe: 3x 400V 50Hz / 3x 230V 50Hz na zapytanie 
Maks. czas pracy na sucho: 10 min
Przewód zasilający z wtyczką: 10 m
Montaż: montaż przenośny na gruncie, stacjonarny ze stopą 
sprzęgającą
Certyfikaty: EN 12050-1 \ ATEX
Wersje specjalne na zapytanie: inne długości przewodu, inne 
napięcia i częstotliwości

UCHWYT
PRZEWÓD ZASILAJĄCY
ŚRUBY
O-RING
USZCZ. MECHANICZNE, STR. POMPY

USZCZ. MECHANICZNE, STR. SILNIKA

WAŁ SILNIKA

KORPUS POMPY/SILNIKA
WEW. PODSTAWA ŁOŻYSKA
KOŁNIERZ 

WIRNIK
PODSTAWA

ŻELIWO EN GJL 200
07RN8-F
STAL NIERDZEWNA AISI 304
NBR
SiC-SiC/SiC-C
SiC/WĘGIEL
STAL NIERDZEWNA AISI 304 (P2>1.5kW) 
AISI 431 (P2<1.2kW)

ŻELIWO EN GJL 200
STOP ALUMINIUM EN AC 46100

ŻELIWO EN GJL 200
ŻELIWO EN GJL 250
ŻELIWO EN GJL 200 

KATAFORETYCZNA I AKRYLOWA 
DWUSKŁADNIKOWA 50µm
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TABELA DOBORU GRINDER FX 15

FX RANGE
POMPY ZATAPIALNE

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej = 1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

GRAFICZNA TABELA DOBORU
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MODEL
Q=m3/h 0 2,4 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2

Q=l/min 0 40 80 120 160 200 240 280 320

GRINDER FX 15.07

H
(m)

16,9 15,2 13,4 11,4 9,2 6,7 3,9

GRINDER FX 15.11 24,9 22,6 20,5 18,3 15,9 13,2 10,1 6,3 1,8

GRINDER FX 15.15 27,3 25,2 23,3 21,4 19,5 17,3 14,8 11,9 8,5

GRINDER FX 15.22 32,8 30,5 28,5 26,5 24,4 22,3 19,9 17,2 14,0
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GRINDER FX 15 - POMPY ZATAPIALNE
Zakres temperatury medium: od 0° do +50°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży. 

Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości 
kinematycznej = 1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. 

Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE
(50 Hz) P1 MAX kW

P2 ZNAM.
In A Is A KONDENSATOR PRĘDKOŚĆ

obr/minKw KM
GRINDER FX 15.07 MA 1x230V 1,1 0,8 1,1 5,3 29 25+200 2870

GRINDER FX 15.07 MNA* 1x230V 1,1 0,8 1,1 5,3 29 25+200 2870

GRINDER FX 15.07 TNA* 3x400V 1 0,8 1,1 2 22 - 2870

GRINDER FX 15.11 MA 1x230V 1,5 1,1 1,5 6,8 29 25+200 2870

GRINDER FX 15.11 MNA* 1x230V 1,5 1,1 1,5 6,8 29 25+200 2870

GRINDER FX 15.11 TNA* 3x400V 1,5 1,1 1,5 2,8 19 - 2870

GRINDER FX 15.15 MA 1x230V 2,2 1,6 2,1 9,8 36 40+200 2870

GRINDER FX 15.15 MNA* 1x230V 2,2 1,6 2,1 9,8 36 40+200 2870

GRINDER FX 15.15 TNA* 3x400V 2,1 1,6 2,1 3,8 25 - 2870

GRINDER FX 15.22 TNA* 3x400V 2,6 2,1 2,8 4,7 35 - 2870

MODEL A B
H

H1 KgEx GAS DN1 D L/A L/B H

GRINDER FX 15.07* - 306 215 404 404 87 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6 
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 35

GRINDER FX 15.11* - 306 215 404 421 87 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6 
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 35

GRINDER FX 15.15* - 306 215 413 430 87 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6 
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 38

GRINDER FX 15.22* - 306 215 430 448 87 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 39

* Dostępna w wersji Ex

* Dostępna w wersji Ex
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DRENAG FX
POMPY ZATAPIALNE

Drenag FX to pompa zatapialna przeznaczona do odprowadzania wody gruntowej i deszczowej z budynków użyteczności publicznej; 
odpowiednia do odwadniania miejsc narażonych na zalewanie. Pompa posiada certyfikat zgodności z normą EN 12050-2. Odpowiednia do 
montażu w ustawieniu stacjonarnym za pomocą stopy sprzęgającej lub w ustawieniu przenośnym, jeśli pompa umieszczana jest bezpośrednio 
na dnie zbiornika. Konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp do głównych podzespołów pozwala na szybkie prowadzenie prac konserwacyjnych. 
Wersje do pracy automatycznej z silnikami do 1,5 kW. Dostępna wersja ATEX do użytku w strefach zagrożonych wybuchem (Certyfikat ATEX: 
II2G Ex db k IIB T4 lub IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

KONSTRUKCJA CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ
Wirnik otwarty oraz odporny na zużycie gumowy dysk pozwalają na pracę z medium zawierającym cząstki abrazyjne.. Korpus pompy i wirnik 
wykonane z żeliwa sferoidalnego. Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 304. Podwójne uszczelnienie mechaniczne SiC-SiC/SiC-C w komorze 
olejowej, nie mające kontaktu z przetłaczanym medium, niezależne od kierunku obrotów. Króciec tłoczny z kołnierzem gwintowanym.

KONSTRUKCJA SILNIKA
Silniki asynchroniczne, jednofazowe (MA / MNA) i trójfazowe (TNA). Rotor zamontowany na łożyskach smarowanych. Praca ciągła S1 z silnikiem 
w pełnym zanurzeniu. Praca na sucho przez maksymalnie 10 minut. Czujniki temperatury uzwojenia silnika z progiem zadziałania +130°C. 
Dławik kablowy zalany żywicą, przewód zasilający z szybkozłączem 07RN8-F. Wersje z silnikiem jednofazowym wyposażone w zintegrowany 
kondensator; wersje do 1,5 kW dostępne z wyłącznikiem pływakowym do pracy automatycznej (MA). W wersji trójfazowej, zabezpieczenie 
termiczne silnika po stronie użytkownika.

MATERIAŁY
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DANE TECHNICZNE 
Maks. przepływ: 28,5 m3/h
Maks. wysokość podnoszenia: 33 m
Maks. głębokość zanurzenia: 20 m
Przetłaczane medium: woda drenażowa
Zakres temperatury medium: + 50°C (+ 60°C krótkotrwale) 
Przyłącze: od 1"½, DN32, DN40
Typ wirnika: otwarty
Maks. liczba załączeń: 20/h
Stopień ochrony: IP 68
Klasa izolacji silnika: F
Zasilanie jednofazowe: 1x 220-240V 50Hz
Zasilanie trójfazowe: 3x 400V 50Hz / 3x 230V 50Hz na zapytanie 
Maks. czas pracy na sucho: 10 min
Przewód zasilający z wtyczką: 10 m (inne długości na zapytanie)
Montaż: montaż przenośny na gruncie, stacjonarny ze stopą 
sprzęgającą
Certyfikaty: EN 12050-1 \ ATEX
Wersje specjalne na zapytanie: inne długości przewodu, inne 
napięcia i częstotliwości

UCHWYT
PRZEWÓD ZASILAJĄCY
ŚRUBY
O-RING
USZCZ. MECHANICZNE, STR. POMPY

USZCZ. MECHANICZNE, STR. SILNIKA

WAŁ SILNIKA

KORPUS POMPY/SILNIKA
WEW. PODSTAWA ŁOŻYSKA
KOŁNIERZ 

WIRNIK
PODSTAWA

POWŁOKA

ŻELIWO EN GJL 200
07RN8-F
STAL NIERDZEWNA AISI 304
NBR

SiC-SiC/SiC-C

SiC/WĘGIEL
STAL NIERDZEWNA AISI 304 (P2>1.5kW) 
AISI 431 (P2<1.2kW)

ŻELIWO EN GJL 200

STOP ALUMINIUM EN AC 46100
ŻELIWO EN GJL 200
ŻELIWO EN GJL 250
ŻELIWO EN GJL 200 + GUMA NATURALNA 
KATAFORETYCZNA I AKRYLOWA 
DWUSKŁADNIKOWA 50µm

NR PODZESPOŁY MATERIAŁY
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TABELA DOBORU DRENAG FX 15

FX RANGE
POMPY ZATAPIALNE

ZAKRES WYDAJNOŚĆI
Zakres temperatury medium: od 0° do +50°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży. 

GRAFICZNA TABELA DOBORU
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MODEL
Q=m3/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Q=l/min 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

DRENAG FX 15.07

H
(m)

16,2 14,5 12,6 10,5 8,1 5,5 2,8

DRENAG FX 15.11 23,3 21,5 19,3 16,7 13,8 10,6 7,3 3,8

DRENAG FX 15.15 26,4 24,9 23,1 21,1 18,9 16,6 14,2 11,8 9,5 7,4

DRENAG FX 15.22 31,8 30,0 28,2 26,3 24,3 22,1 19,8 17,4 14,8 12,0 9,0
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DRENAG FX 15 - POMPY ZATAPIALNE
Zakres temperatury medium: od 0° do +50°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży. 

Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości 
kinematycznej = 1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. 

Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.
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MODEL
50 Hz P1 MAX kW In A Is A obr/minKw

DRENAG FX 15.07 MA 1x230V 1,1 0,8 1,1 5,1 29 25 2870

DRENAG FX 15.07 MNA* 1x230V 1,1 0,8 1,1 5,1 29 25 2870

DRENAG FX 15.07 TNA* 3x400V 1 0,8 1,1 2,1 22 - 2870

DRENAG FX 15.11 MA 1x230V 1,5 1,2 1,6 6,8 29 25 2870

DRENAG FX 15.11 MNA* 1x230V 1,5 1,2 1,6 6,8 29 25 2870

DRENAG FX 15.11 TNA* 3x400V 1,5 1,2 1,6 2,8 19 - 2870

DRENAG FX 15.15 MA 1x230V 2,3 1,8 2,4 10,6 36 40 2870

DRENAG FX 15.15 MNA* 1x230V 2,3 1,8 2,4 10,6 36 40 2870

DRENAG FX 15.15 TNA* 3x400V 2,5 1,8 2,4 4,3 25 - 2870

DRENAG FX 15.22 TNA* 3x400V 3,1 2,3 3,1 5,2 35 - 2870

MODEL A B
H

H1 KgEx GAS DN1 D L/A L/B H

DRENAG FX 15.07* 10 306 215 412 412 95 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6 
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 35

DRENAG FX 15.11* 10 306 215 412 430 95 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6 
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 35

DRENAG FX 15.15* 10 306 215 421 439 95 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6 
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 38

DRENAG FX 15.22* 10 306 215 439 456 95 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6 
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 39

* Dostępna w wersji Ex

* Dostępna w wersji Ex

DANE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE P2 ZNAM. KONDENSATOR PRĘDKOŚĆ

KM

SWOBODNY
PRZELOT

PRZYŁĄCZE TŁOCZNE WYMIARY OPAK. WAGA
OTWORY 
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AKCESORIA
PANELE 

STERUJĄCE
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AKCESORIA
POMPY ZATAPIALNE

PRZYKŁAD INSTALACJI Z DWIEMA  
POMPAMI ZATAPIALNYMI
LEGENDA:

1 Elektryczna pompa zatapialna
2 Stopa sprzęgająca
3. Rurociąg tłoczny
4. Kulowy zawór zwrotny
5. Zasuwa odcinająca
6. Elektryczny panel sterujący
7. Kolektor
8. Łańcuch do wyciągania
9. Prowadnica rurowa
10. Wyłączniki pływakowe
11. Drabinka
12. Napływ 

AKCESORIA DO POMPOWNI

WYŁĄCZNIKI PŁYWAKOWE OPIS

WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY

przewód 5 m

przewód 10 m

przewód 15 m

przewód 20 m

WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY
przewód 10 m

przewód 20 m

WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY W WERSJI ATEX 10M 

OBCIĄŻNIK WYŁĄCZNIKA PŁYWAKOWEGO 300 g 
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AKCESORIA
POMPY ZATAPIALNE

STOPA SPRZĘGAJĄCA OPIS

DA-O50 POZIOMA STOPA SPRZĘGAJĄCA

DA-O65 POZIOMA STOPA SPRĘGAJĄCA DN65

ADAPTERY OPIS

KOLANO 90° KOMPAKOWE  1" 1/2 GAS

KOLANO 90° KOMPAKOWE 2" GAS

ADAPTER FX DO STOPY SPRZĘGAJĄCEJ GRINDER - FEKA

ADAPTER FX DO STOPY SPRZĘGAJĄCEJ GRINDER - FEKA1400/1800

ZESTAW ŁAŃCUCH + SZEKLA OPIS

ZESTAW ŁAŃCUCH 5 M + SZEKLA, UDŹWIG MAKS. 150 KG

ZESTAW ŁAŃCUCH 10 M + SZEKLA, UDŹWIG MAKS. 350 KG

ZESTAW ŁAŃCUCH 10 M + SZEKLA, UDŹWIG MAKS. 700 KG

ZESTAW KOŁNIERZA OPIS

ZESTAW KOŁNIERZA DN 65 PN 16 UNI 2254
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ZASUWY
ODCINAJĄCE OPIS

ZASUWA ODCINAJĄCA KLINOWA DN 50 

ZASUWA ODCINAJĄCA KLINOWA DN 65 

ZASUWA ODCINAJĄCA KLINOWA DN 80 

KULOWE
ZAWORY ZWROTNE OPIS

KULOWY ZAWÓR ZWROTNY PN10 PVC 1 1” ¼ 
GWINTOWANY 

KULOWY ZAWÓR ZWROTNY PN10 PVC 1 1” ½ 
GWINTOWANY
KULOWY ZAWÓR ZWROTNY PN10 PVC 2” 
GWINTOWANY
KULOWY ZAWÓR ZWROTNY PN10 PVC 2"1/2 PN6 
GWINTOWANY
KULOWY ZAWÓR ZWROTNY PN10 PVC 3" PN6 
GWINTOWANY

KULOWY ZAWÓR ZWROTNY
1” ¼  GWINTOWANY

KULOWY ZAWÓR ZWROTNY
1” ½  GWINTOWANY

KULOWY ZAWÓR ZWROTNY
2”  GWINTOWANY

KULOWY ZAWÓR ZWROTNY
2" ½  GWINTOWANY

KULOWY ZAWÓR ZWROTNY DN50 

KULOWY ZAWÓR ZWROTNY DN65

KULOWY ZAWÓR ZWROTNY DN 80 

AKCESORIA
POMPY ZATAPIALNE
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AKCESORIA
POMPY ZATAPIALNE

STEROWNIKI I SYGNALIZACJA OPIS

AS 1 STEROWNIK Z FUNKCJĄ ALARMU

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY - 230 V - 50 HZ

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY - 24 V - 50 HZ

SYGNALIZATOR ŚWIETLNY 230V 

SONDY HYDROSTATYCZNE OPIS

SONDA HYDROSTATYCZNA 0-5 M - 20 M 
DLA E.BOX
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SYSTEMY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE
E.BOX

DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe zasilania: 
e.box plus 1x 230 V / 3 x 230 V - 3 x 400 V (wybór automatyczny) 
e.box basic 1x 230 V
Częstotliwość napięcia: 50 - 60 Hz
Maksymalny pobór mocy:
e.box plus 5,5 kW + 5,5 kW
e.box basic 2,2 kW + 2,2 kW
Maksymalny pobór prądu: 12 A + 12 A
Kondensator rozruchowy: zestaw jako akcesorium
Zakres temperatury otoczenia: -10° C + 40° C
Względna wilgotność powietrza: 90% przy 20° C
Maks. wysokość: 1000 n.p.m.
Stopień ochrony: IP 55
Wyświetlacz: 1.6" dla modeli e.box PLUS D i e.box BASIC D 
Norma odniesienia dla konstrukcji sterowników: EN 60335-1

OBSZAR ZASTOSOWANIA
E.box jest elektronicznym panelem sterująco-zabezpieczającym, który dostarcza wszystkich funkcji wymaganych do sterowania i zabezpieczenia 
pomp pracujących w instalacjach odwadniających, napełniających oraz w układach podnoszenia ciśnienia.

E.BOX PLUS jest elektronicznym panelem sterująco-zabezpieczającym przeznaczonym do sterowania pracą jedną lub dwóch pomp zatapialnych

oraz zestawów do podnoszenia ciśnienia z silnikami zarówno jednofazowymi i trójfazowymi. Sterownik przeznaczony do zastosowań w 
budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym oraz w przemyśle. Dzięki możliwości regulacji nastawy wartości prądu pobieranego przez pompę, 
panel sterująco-zabezpieczający e.box jest kompatybilny ze wszystkimi pompami, których pobór prądu wynosi od 1 do 12A, z silnikami o mocy do 
5,5kW. 

E.BOX BASIC jest elektronicznym panelem sterująco-zabezpieczającym przeznaczonym do sterowania pracą jedną lub dwóch pomp zatapialnych 
oraz zestawów do podnoszenia ciśnienia z silnikami jednofazowymi. Sterownik przeznaczony do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym. 
Panel e.box jest kompatybilny ze wszystkimi modelami pomp z silnikami jednofazowymi, których pobór prądu wynosi od 1 do 12A, z silnikami o 
mocy do 2,2kW,  jak wskazano w tabeli kompatybilności.

KONSTRUKCJA  
Panel sterująco-zabezpieczający dostarczany jest w obudowie o stopniu ochrony IP55 wykonanej z samogasnącego tworzywa i zapewnia 
ochronę pomp z silnikami elektrycznymi przed wpływem niekorzystnych warunków pracy, takich jak: przeciążenie, przegrzanie (z automatycznym 
resetowaniem), zwarcie (zabezpieczenie dostępne jedynie w wersji Plus), przekroczony pobór prądu (zabezpieczenie amperometryczne), 
niewłaściwe napięcie zasilania, praca na sucho, krótkie uruchomienia, uszkodzenia czujnika ciśnienia czy sprzeczne sygnały z zewnętrznych 
urządzeń zabezpieczających.

ELEMENTY NA ELEWACJI PANELA
- Wyłącznik główny z możliwością blokowania kłódką
- przyciski wyboru trybu pracy AUT-0-MAN 
- przycisk RESET do resetowania alarmów
- kontrolki sygnalizujące pracę, zatrzymanie oraz wystąpienie alarmu
- wyświetlacz (w modelach PLUS D lub BASIC D)

WEWNETRZNE ELEMENTY PANELA
- Płyta elektroniczna z bezpiecznikami oraz stycznikami
- Zaciski podłączeniowe zasilnia, jednofazowego (l-N w wersji Basic) lub trójfazowego (L1-L2-L3 w wersji Plus).
- Zaciski podłączeniowe pompy, jednofazowej (l-N w wersji Basic) lub trójfazowej (L1-L2-L3 w wersji Plus).
- Zaciski podłączeniowe wyłączników ciśnieniowych, czujników, zabezpieczeń termicznych KK, sygnalizacji alarmu (styk NO) 
- Przełączniki DIP wyboru sposobu pracy: sterowanie wyłącznikami pływakowymi lub czujnikiem, napełnianie lub opróżnianie zbiornika, praca z 
jedną lub dwiema pompami (również dla wersji z wyświetlaczem)

OPROGRAMOWANIE
Dla wersji z wyświetlaczem, oprogramowanie
- oferuje konfigurator, który podczas pierwszej instalacji pozwala skonfigurować urządzenie, krok po kroku, w zależności od obszaru 

zastosowania
- w czytelny sposób informuje o statusie pomp oraz panela sterująco-zabezpieczającego
- w porównaniu do poprzedniej wersji zapewnia łatwiejszą zmianę nastawionych poziomów bez potrzeby używania przełączników DIP
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SYSTEMY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE
E.BOX

MODEL A A1 B B1 C D E
WYMIARY

OPAKOWANIA WAGA
Kg

L/A L/B H

E.BOX BASIC 230/50-60 212 265 282 337 320 260 120 250 430 310 4

E.BOX PLUS 230-400V/50-60 212 265 282 337 320 260 120 250 430 310 5

E.BOX BASIC D 230/50-60 212 265 282 337 320 260 120 250 430 310 4

E.BOX PLUS D 230-400V/50-60 212 265 282 337 320 260 120 250 430 310 5

MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE
50 HZ ROZRUCH P2 ZNAMIONOWE MAKS. PRĄD

A WYŚWIETLACZ
kW x2 KM x2

E.BOX BASIC 
230/50-60

1X230 V~ bezpośredni 2,2 3 12+12

E.BOX PLUS 
230-400V/50-60

1X230 V~

bezpośredni

2,2 3

12+123X230 V~ 3 4

3X400 V~ 5,5 7,5

E.BOX BASIC D 
230/50-60

1X230 V~ bezpośredni 2,2 3 12+12 •

E.BOX PLUS D 
230-400V/50-60

1X230 V~

bezpośredni

2,2 3

12+12 •3X230 V~ 3 4

3X400 V~ 5,5 7,5

C

D
AA1

E

B

B1

WYŁĄCZNIK 
PŁYWAKOWY

przewód 5 m
przewód 10 m
przewód 15 m
przewód 20 m

WYŁĄCZNIK 
PŁYWAKOWY

przewód 10 m

przewód 20 m

SONDA HYDROSTATYCZNA 
0-5 m - 20 m DLA E.BOX

SYGNALIZATOR ŚWIETLNY 230 V 

ZESTAW KONDENSATORÓW 40UF

ZESTAW KONDENSATORÓW  30UF

ZESTAW KONDENSATORÓW  20UF

AKCESORIA
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