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NOVA

POMPY ZATAPIALNE

DANE TECHNICZNE

Przeplyw min. i maks.: od1 m%h do 16 m¥h

Wysokos¢ podnoszenia do: 10,2 m

Maks. gtebokos$¢ zanurzenia: 7 m

Rodzaj tloczonego medium: woda czysta lub woda deszczowa
Swobodny przelot: 5 mm lub 10 mm (w zaleznosci od modelu)
Minimalna wysoko$¢ zasysania:

NOVA 180/200 8mm

NOVA 300 13mm

NOVA 600 30mm

Zakres temperatury medium:

od +0°C do +35°C - zastosowanie w gospodarstwach domowych
od +0°C do +50° C - inne zastosowania

Stopien ochrony: IP 68

Klasa izolacji silnika: F

Materiat wirnika: technopolimer

Zasilanie jednofazowe: 230 V 50 Hz

Zasilanie tréjfazowe: 3x400V 50 Hz

Montaz: stacjonarny lub przeno$ny w pozycji pionowej

NOVA 180 A

NOVA 600 M

Pompa zatapialna Nova przeznaczona jest do odprowadzania wody czystej i wody deszczowej w zastosowaniach mieszkaniowych. Z okazji
czterdziestu lat obecno$ci na rynku typoszereg Nova zostat zaprojektowany na nowo, dzigki czemu osiggnigto jeszcze wyzszg trwato$é,
niezawodnos¢ i tatwos¢ eksploatacji. Pompe Nova mozna réwniez stosowaé do oprézniania zbiornikéw lub cystern.

KONSTRUKCJA CZESCI HYDRAULICZNEJ
Korpus pompy, wirnik i kratka ssawna wykonane z technopolimeru. Solidna i niezawodna konstrukcja dzieki zastosowaniu potréjnego
uszczelnienia w komorze olejowej. Mozliwo$¢ zasysania medium z poziomu do 10 mm. Czas pracy na sucho do 1 minuty.

KONSTRUKCJA SILNIKA

Asynchroniczny silnik zatapialny do pracy ciggtej. Stojan w hermetycznej obudowie ze stali nierdzewnej, rotor zamontowany na wiekszych
tozyskach kulowych. Wszystkie wersje z silnikiem jednofazowym wyposazone w zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Obudowa silnika ze
stali nierdzewnej AISI 304 oraz wat ze stali nierdzewnej AlSI 431 zapewniajg wyzszg odporno$¢ na korozje.

DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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NOVA

POMPY ZATAPIALNE

MATERIALY

NR PODZESPOLY * MATERIALY
1| KORPUS POMPY TECHNOPOLIMER
2 | wirNKK TECHNOPOLIMER
3 | ORRING NBR
STAL NIERDZEWNA AIS! 304 § X5
OBUDOWA CINi1810 - UNI 6900/71
4| SINK
WAL STAL NIERDZEWNA AIS| 431

KRATKA SSAWNA

TECHNOPOLIMER

6

PLYWAK

TECHNOPOLIMER

* kontakt z medium

MINIMALNY ROZMIAR STUDNI DLA MONTAZU STACJONARNEGO | PRACY AUTOMATYCZNEJ

NOVA 180 - NOVA 300 - NOVA 600

400/600

DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

4

WATERCTECHNOLOGY



NOVA 180-200 - POMPA ZATAPIALNA

Zakres temperatury medium: od 0 °C do +35 °C, zastosowanie w gospodarstwie domowym
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A Charakterystyka wydajnosci na podstawie wartosci lepkosci kinematycznej = 1 mm2/s
oraz gestosci cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchytek zgodna z ISO 9906.
0=m¥h 0 3 6 9 12
MODEL
Q=/min 0 50 100 150 200
NOVA 180 MA - MNA H (m) 5 32
NOVA 200 MNA H(m) 71 56 42 28 15
DANE ELEKTRYCZNE
MODEL ZASILANIE P1 MAX P2 ZNAMIONOWE In KONDENSATOR
50 Hz kW kW KM A 13 Ve
NOVA 180 MA - MNA 1X230V~ 0,19 02 03 09 5 450
NOVA 200 MNA 1X230V~ 0,35 0,22 03 15 8 450
A: wersja automatyczna z ptywakiem, NA: wersja nieautomatyczna bez ptywaka
MODEL alslc!l ol e | u | w | wp Pozompozom DNM WYMIARY OPAK. | PRZE-  |0BIETOSE| WAGA
MIN.. | MAKS. | 6AS | a | B | H WOD™ | (mc) Kg
NOVA 180 MA 180 | 247 46 296 | 158 | 268 | 345 38 77 5 | 1'% | 287 | 202 | 320 f(ganS& 0,019 46
NOVA 180 MNA 151 4 158 | 268 38 "% | 287 | 202 | 320 | 10mH05 | 0019 46
NOVA 200 MNA 151 46 158 | 268 38 % | 287 | 202 | 320 | 10mH05 | 0,019 46

Zgodnie z normg EN 60335-2-41, w przypadku montazu na zewnatrz nalezy stosowac przewdd zasilajgcy o diugosci 10 m.

DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
WATERCTECHNOLOGY
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NOVA 300-600 - POMPA ZATAPIALNA

Zakres temperatury medium: od 0 °C do +35 °C, zastosowanie w gospodarstwie domowym
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A Charakterystyka wydajnosci na podstawie wartosci lepkosci kinematycznej = 1 mm2/s
oraz gestosci cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchytek zgodna z ISO 9906.
Q=m%h 0 3 6 9 12 15
MODEL
Q=l/min 0 50 100 150 200 250
NOVA 300 MA H(m) 72 58 46 34 22
NOVA 600 MA-MNA-TNA H(m) 104 9 78 6,7 53 35
DANE ELEKTRYCZNE
MODEL ZASILANIE P1 MAX P2 ZNAMIONOWE In KONDENSATOR
50 Hz kW kW KM A uF Ve
NOVA 300 MA X230V~ 0,35 0,22 03 15 8 450
NOVA 600 MA-MNA 1X230V~ 0,66 05 07 30 10 450
NOVA 600 TNA 3X400V~ 0,66 05 0,67 17
A: wersja automatyczna z ptywakiem, NA: wersja nieautomatyczna bez ptywaka
roziompozion, DM | WYMIARY OPAK. | prze. logsetosc| waea
MODEL A B G D E H H1 H2 A WoD* K
MIN.. | MAKS.| GAS | 1;n | B | H (mc) g
NOVA 300 MA 180 | 247 46 296 158 | 217 | 354 47 85 85 | 1'% | 287 | 202 | 30 fomooi 0,019 46
NOVA 600 MA 189 | 255 56 296 74 | 329 | w3 7 19 | 300 | 1" | 287 | 202 | 431 150%0055 0,025 7
NOVA 600 MNA 163 56 174 | 329 7 "% | 287 | 202 | 431 | 10mH05 | 0,025 7
NOVA 600 TNA 163 56 174 | 329 4l "% | 287 | 202 | 431 | 10mHO7 | 0,02 7

Zgodnie z normg EN 60335-2-41, w przypadku montazu na zewnatrz nalezy stosowac przewdd zasilajgcy o diugosci 10 m.

DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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FEKA

POMPY ZATAPIALNE

DANE TECHNICZNE

Przeptyw min. i maks.: od 1 m%h do 16 m*h

Maks. wysoko$¢ podnoszenia: 7,5 m

Maks. glebokos¢ zanurzenia: 7 m

Rodzaj ttoczonego medium: woda zanieczyszczona, woda
deszczowa

Swobodny przelot: 25 mm

Minimalna wysoko$¢ zasysania: 38 mm

Zakres temperatury medium:

od +0°C do +35°C - zastosowanie w gospodarstwach domowych
od +0°C do +50° C C - inne zastosowania

Stopien ochrony: IP 68

Klasa izolacji silnika: F

Materiat wirnika: technopolimer

Zasilanie jednofazowe: 230 V 50 Hz

Zasilanie tréjfazowe: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz
Montaz: stacjonarny lub przeno$ny w pozycji pionowej

i

FEKAGOO M

A

FEKA300 A

Feka 300 oraz Feka 600 sg pompami zatapialnymi przeznaczonymi do drenazu i przettaczania wody deszczowej i wody zanieczyszczonej (tzw.
wody szarej) w zastosowaniach mieszkaniowych, do montazu stacjonarnego lub przenosnego. Z okazji czterdziestu lat obecnosci na rynku
typoszereg Feka zostat zaprojektowany na nowo, dzieki czemu osiggnieto jeszcze wyzszg trwatosS¢, niezawodno$¢ i tatwos$¢ eksploatacii.
Pompy dostepne w wersji do pracy automatycznej z zintegrowanym wytgcznikiem ptywakowym lub w wersji manualnej. Czas pracy na sucho do
1 minuty.

KONSTRUKCJA CZESCI HYDRAULICZNEJ

Korpus pompy oraz kratka ssawna wykonane z technopolimeru. Konstrukcja z potréjnym uszczelnieniem w komorze olejowe;.

KONSTRUKCJA SILNIKA

Asynchroniczny silnik zatapialny do pracy ciggtej. Stojan w hermetycznej obudowie ze stali nierdzewnej, rotor zamontowany na wigkszych
tozyskach kulowych. Wszystkie wersje z silnikiem jednofazowym wyposazone w zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Obudowa silnika ze
stali nierdzewnej AISI 304 oraz wat ze stali nierdzewnej AISI 431 zapewniajg wyzszg odporno$¢ na korozje.

DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
WATERCTECHNOLOGY




FEKA

POMPY ZATAPIALNE

MATERIALY

NR | PODZESPOLY * MATERIALY
1 KORPUS POMPY TECHNOPOLIMER
2 WIRNIK TECHNOPOLIMER
3 ORRING NBR
oo | SN s 0
4 SILNIK
WAL STAL NIERDZEWNA AISI 431
5 KRATKA SSAWNA TECHNOPOLIMER
6 PLYWAK TECHNOPOLIMER

* kontakt z medium

MINIMALNY ROZMIAR STUDNI DLA MONTAZU STACJONARNEGO | PRACY AUTOMATYCZNEJ
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DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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FEKA 300-600 - POMPA ZATAPIALNA

Zakres temperatury medium: od 0 °C do +35 °C, zastosowanie w gospodarstwie domowym
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A Charakterystyka wydajnosci na podstawie wartosci lepkosci kinematycznej = 1 mm2/s
oraz gestosci cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchytek zgodna z ISO 9906.
0=m*h 0 3 6 9 12 15
MODEL
Q=l/min 0 50 100 150 200 250
FEKA 300 MA - MNA H(m) 64 55 44 31 16
FEKA 600 MA-MNA-TNA H(m) 89 8,2 72 6,1 47 29
DANE ELEKTRYCZNE
MODEL ZASILANIE P1 MAX P2 ZNAMIONOWE In KONDENSATOR
50 Hz kw KW KM A WF Ve
FEKA 300 MA - MNA 1X230V~ 0,3 0,22 0,30 19 8 450
FEKA 600 MA-MNA 1X230V~ 0,68 05 07 31 10 450
FEKA 600 TNA 3X400V~ 0,68 05 07 18
A: wersja automatyczna z ptywakiem, NA: wersja nieautomatyczna bez ptywaka
MODEL Al s lel ol g1 ulw | w PozOMPOZOM DNM WYMIARY OPAK. | prze- |0BUETOSE| WAGA
MIN.. |MAKS. | GAS UA | UB H WOD (mc) Kg
FEKA 300 MA 189 | 255 56 296 174 | 39 | 3% 7 % 05 | 1" | 287 | 202 | 431 %"%HHO(% 0,025 46
FEKA 300 MNA 163 56 174 | 329 7 % | 287 | 202 | 431 | 10mHO5 | 0,025 46
FEKA 600 MA 189 255 56 296 174 | 349 443 I 190 30 | 1% | 287 | 202 | 431 150nr]nHH0055 0,025 7
FEKA 600 MNA 163 56 174 | 349 7 % | 287 | 202 | 431 | 10mHO5 | 0,025 7
FEKA 600 TNA 163 56 174 | 349 7 "% | 287 202 | 431 | 10mHO7 | 0025 7

Zgodnie z normg EN 60335-2-41, w przypadku montazu na zewnatrz nalezy stosowa¢ przewdd zasilajgcy o dtugosci 10 m.

DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

WATERCTECHNOLOGY
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NOTES

DABP IMP! b
UMPS zastrzega sobie prawo do wp zmian bez WATERSTECHROLOGY







SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!

Wojciech Hartlinski
Sales Area Manager
781 800 009, Wojciech.Hartlinski@dabpumps.com

Rafat Niesyt
Sales Area Manager
663 160 009, Rafal.Niesyt@dabpumps.com

Piotr Cigzarek
Sales Area Manager
601 790 001, Piotr.Ciezarek@dabpumps.com

Michat Moraczewski
Sales Area Manager
607 420 008, Michal.Moraczewski@dabpumps.com

Adam Adamiak
Sales Area Manager
885 770 007, Adam.Adamiak@dabpumps.com
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Janusz Jasinski
Sales Manager Poland
781 300 009, Janusz.Jasinski@dabpumps.com

Piotr Jaslarz
Customer Service Manager
665 300 009, Piotr.Jaslarz@dabpumps.com
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