


PEŁNA KONTROLA 
I OSZCZĘDNOŚĆ
NgDrive to przetwornica częstotliwości przeznaczona do zarządzania 
pracą pomp obiegowych, cyrkulacyjnych i podnoszących ciśnienie poprzez 
dostosowanie ich prędkości obrotowej do aktualnego zapotrzebowania 
instalacji. 

Typowe obszary zastosowania obejmują instalacje w budynkach 
mieszkalnych i komercyjnych. Przetwornica pomaga zoptymalizować 
zarządzanie i monitorowanie pracy instalacji: maksymalizuje jej sprawność 
poprzez redukcję zużycia energii oraz redukuje mechaniczne obciążenie 
silnika, co przekłada się na wyższą wydajność i niezawodność pracy 
układu pompowego.

Stopień ochrony IP55 zapewnia ochronę przed przedostawaniem się 
pyłów i wilgoci do wnętrza urządzenia, dzięki czemu przetwornicę można 
montować na zewnątrz, w miejscu osłoniętym od bezpośredniego wpływu 
warunków atmosferycznych.  

Przetwornica NgDrive współpracuje z pompami DAB oraz innymi 
dostępnymi na rynku produktami, również jako doposażenie istniejących 
instalacji w procesie modernizacji.  

PODNOSZENIE
CIŚNIENIA

OGRZEWANIE KLIMATYZACJA C.W.U. NAWADNIANIE

Przetwornica NgDrive została stworzona z myślą o instalacjach  
obiegowych, cyrkulacyjnych i podnoszących ciśnienie w budynkach 
mieszkalnych i komercyjnych, a także na zewnątrz budynków, w 
miejscach bez bezpośredniego narażenia na warunki atmosferyczne.  
NgDrive może pracować w instalacjach zarówno w domu 
jednorodzinnym, jak i średniego rozmiaru obiekcie komercyjnym.  

Specjalny uchwyt montażowy 
oferuje 5 kątów nachylenia, 
dzięki czemu przetwornicę 
NgDrive można umieścić na 
pompie w dowolnej pozycji 
odpowiadającej  charaktery-
styce i wymaganiom miejsca 
instalacji.  

KONSTRUKCJA
Przetwornica NgDrive została wyróżniona 
nagrodą iF Design Award 2023, lecz 
na konstrukcję urządzenia warto 
zwrócić uwagę nie tylko z tego 
powodu. Przetwornicę 
zaprojektowano w taki 
sposób, aby spełniała 
szereg potrzeb jej użytkowników: 
przewidziano możliwość montażu 
naściennego oraz na pompie.
Lekka konstrukcja składająca się 
z dwóch części ułatwia czynności 
montażowe i pozwala prowadzić prace 
serwisowe bez odłączania przewodów.

OBSZARY ZASTOSOWANIA
2023

ZINTEGROWANA 
ŁĄCZNOŚĆ



URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE Z NGDRIVE:

INTELIGENTNY SYSTEM OD DAB
Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacyjnego instalacji wymaga jej stałego monitorowania i wczesnego reagowania na nieprawidłowości. Natomiast uzyskanie 
wysokiej sprawności energetycznej i oszczędności zależy od możliwości regulacji prędkości obrotowej silników pomp. Dlatego opracowaliśmy urządzenie, które dba o 
wszystkie powyższe aspekty. NgDrive to coś więcej niż przetwornica częstotliwości; to element szerszego, inteligentnego systemu, stworzonego w oparciu o 40 lat 
doświadczenia w segmencie techniki pompowej.

NgDrive jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby nowoczesnej instalacji. Jedno urządzenie, współpracujące z pompami różnego typu - także innych producentów - 
zapewniające oszczędności, poprawę wydajności instalacji i ochronę jej komponentów. 

ODKRYJ WIĘCEJ

WERSJE

NGDRIVE M/T 1.1kW* NGDRIVE M/T 2.2 kW* NGDRIVE T/T 2.2 kW* NGDRIVE T/T 3.5 kW*

CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz) 50/60

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE (V AC) 1 x 220-240 +/- 10% 1 x 220-240 +/- 10% 3 x 220-240 +/- 10% 3 x 400 +/- 10%

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE (V AC) 3 x 230 3 x 230 3 x 230 3 x 400

MAKS. PRĄD WEJŚCIOWY (A) 6 10.5 10.5 8

AnticyclingAnticycling

POMPY WIROWE POMPY OBIEGOWE I POMPY IN-LINE

NKV, NKP-G, NKM-G, KDN
CM, CM-G, DCM, DCM-G, CP, CP-G, DCP, DCP-G, 

CP2, CP2-G, DCP2, DCP2-G S4, SS6

POMPY GŁĘBINOWE

* Wartości typowe dla silników asynchronicznych IE2/IE3



COCKPIT
VIRTUAL

POZOSTAŃ  
W STREFIE KOMFORTU

PRACUJ TAK, JAK LUBISZ

OBSŁUGA TAK PROSTA, JAK STEROWANIE PILOTEM TV

DAB Virtual Cockpit jest narzędziem pozwalającym sterować pracą 
instalacji dokładnie tak, jak sterujemy telewizorem w naszym domu.  

Nie musisz zmieniać sposobu, w jaki realizujesz swoje codzienne 
zadania. Projektując NgDrive zadbaliśmy o intuicyjną konfigurację oraz 
łatwe monitorowanie statusów pracy i zużycia energii. 

ASYSTENT KONFIGURACJI
Dzięki zastosowaniu asystenta konfiguracji pierwsze uruchomienie systemu można 
przeprowadzić w kilku prostych krokach: cała procedura zajmuje zaledwie 5 minut.

Etapy konfiguracji wspomaganej asystentem ustawień: 
1) Ustawienie języka i jednostek miary
2) Wybór trybu pracy:

podnoszenie ciśnienia lub instalacja obiegowa/cyrkulacyjna



Zamiast skomplikowanej konfiguracji od podstaw - wprowadzenie dwóch 
podstawowych parametrów pozwala przeprowadzić proces urucho-
mienia dopasowany to obszaru zastosowania. Konfiguracja wspomnianych 
parametrów oferuje również wartość dodaną w postaci perfekcyjnie 
dobranych nastaw i wydajnej pracy instalacji.

PARAMETRY ZALEŻNE OD INSTALACJI

EKRAN GŁÓWNY: 
KLUCZOWE DANE ZAWSZE POD RĘKĄ

Czytelny i intuicyjny ekran główny systemu  DAB Virtual Cockpit  wyświetla kluczowe 
informacje dotyczące instalacji zarządzanej przez przetwornicę NgDrive.
Ekran główny zapewnia również dostęp do przewijanego menu ustawień i parametrów pracy 
o prostej i intuicyjnej logice.

KOMUNIKACJASTATUS PRACY 
SYSTEMU

STATUS POMPY

KOMUNIKACJA Z 
APLIKACJĄ DCONNECT

HISTORIA 
ALARMÓW I OSTRZEŻEŃ
Urządzenie umożliwia przeglądanie historii błędów i dostarcza dane 
pomagające określić kiedy i dlaczego praca instalacji nie była prawidłowa. 
Funkcjonalność ta jest niezwykle przydatnym narzędziem analitycznym 
pozwalającym diagnozować potencjalne problemy i stale trzymać rękę na 
pulsie. 

Alarm Ostrzeżenie





W przypadku sygnalizacji kolorem czerwonym sprawdź instalację!

KONFIGUROWALNY EKRAN GŁÓWNY

Ekran główny oferuje możliwość dostosowania wyświetlanych danych do indywidualnych  
potrzeb i stylu pracy. Wszystkie niezbędne dane są łatwo dostępne, dając pełny obraz pracy 
instalacji. Powiadomienia "push" stanowią dodatkową pomoc w efektywnym zarządzaniu 
codziennymi obowiązkami i czasem pracy, zapewniając komfort użytkownikowi systemu  
i jego klientom. 

Statusy instalacji: OK! (       w przypadku nieprawidłowości w instalacji;       brak komunikacji)

POBIERZ APLIKACJĘ

HISTORIA BŁĘDÓW

BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ

Usługi cyfrowe DConnect spełniają wszelkie wymagania RODO dotyczące 
bezpieczeństwa i integralności danych. Polityka bezpieczeństwa poddawana 
jest regularnemu przeglądowi i certyfikacji. 

Menu historii błędów zawiera listę instalacji, w stosunku do których wymagane 
może być podjęcie działań ze względu na wystąpienie błędów. Dzięki temu na 
wszelkie nieprawidłowości można zareagować sporo wcześniej, uprzedzając 
zgłoszenie problemu przez klienta! Możliwość zdiagnozowania błędu jeszcze przed 
wizytą techników w miejscu instalacji to duża oszczędność czasu, który można od 
razu poświęcić na zamówienie niezbędnych części zamiennych. Rodzaj problemu 
sygnalizowany jest kolorami, a błędy można filtrować według typu usterki: np. 
instalacja nie pracuje, wymagana jest inspekcja, wystąpił błąd komunikacji. 
Prawidłowa praca sygnalizowana jest z kolei kolorem zielonym. 

REJESTR ZDARZEŃ

DConnect śledzi i rejestruje wszystkie zdarzenia 
dotyczące zainstalowanych urządzeń: użytkownik 
posiada wszystkie informacje dotyczące zakresu i 
terminu wykonanych prac. Wystarczy jedno kliknięcie, 
aby zobaczyć szczegóły danego zdarzenia. 



WIELE MOŻLIWOŚCI ZARZĄDZANIA
NgDrive to przetwornica oferująca szereg funkcji, z których możesz korzystać w dogodny 
dla siebie sposób: zdalnie lub lokalnie za pośrednictwem aplikacji.

W miejscach, gdzie dostęp do przetwornicy NgDrive jest utrudniony 
lokalne połączenie przez Bluetooth umożliwia komunikację 
bezpośrednio z poziomu aplikacji DConnect.

SYSTEM AUTOMATYKI 
BUDYNKU
Dzięki zastosowaniu modułu komunikacyjnego dla protokołu Modbus RTU,  
przetwornica NgDrive może komunikować się ze wszystkimi systemami 
BMS (ang. Building Management Systems).
Protokół Modbus umożliwia odczyt i przesyłanie danych za pomocą linii 
RS485 i wzajemną komunikację pomiędzy urządzeniami podłączonymi do tej 
samej sieci, a komunikacja ta odbywa się na łączu szeregowym. 

DOSTĘP ZDALNY DOSTĘP LOKALNY
Funkcja zdalnego zarządzania pozwala monitorować pracę instalacji 
z dowolnego miejsca posiadającego połączenie z internetem. To przede 
wszystkim możliwość szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia 
awarii. Zastosowanie czujników oraz ciągła wymiana danych ułatwiają 
analizę i optymalizację pracy instalacji.

POBIERZ APLIKACJĘ



PRZETWORNIK CIŚNIENIA 25 BAR

PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

KOŁNIERZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU

CZUJNIK PRZEPŁYWU

PRZETWORNIK CIŚNIENIA 4-20 MA 25 BAR

PRZEWÓD CZUJNIKA PRZEPŁYWU

PRZEWÓD PRZETWORNIKA CIŚNIENIA

AKCESORIA



I N T E R N E T O F P U M P S . C O M

Z DConnect praca jest zawsze przyjemnością!

Instalacje zawsze pod kontrolą 
Ułatwienie codziennej pracy 
Rozwój własnej działalności

POBIERZ 
APLIKACJĘ

http://internetofpumps.com


Easy with DConnect!

Systems under control
Simplified work routine
Growing business
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