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POMPY SZEREGOWE IN-LINE



Pompy szeregowe CM2-CP2 / DCM2-DCP2 stanowią pierwszy krok 
w produkcji pełnego typoszeregu pomp szeregowych DAB do zasto-
sowania w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych w budyn-
kach komercyjnych oraz mieszkalnych. Zapewniające najwyższą 
wydajność, zostały zaprojektowane, aby ułatwić zadanie, niezależnie od 
tego czy są instalowane czy serwisowane.

Do tej pory typoszereg CM2-CP2 / DCM2-DCP2 został zoptymalizowany 
dzięki nowym technologiom — wprowadzono nowy układ hydrauliczny 
i nowe wirniki. Zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności i efektyw-
ności, zapewnia najwyższy komfort obsługi oraz optymalizuje efektywność 
energetyczną w jednostkach DN40 i DN50, a także w nowym modelu DN32.

CM2-CP2 / DCM2-DCP 2
OPRACOWANE Z MYŚLĄ O IDEALNEJ PRZYSZŁOŚCI

PROŚCIEJ OZNACZA LEPIEJ

Dzięki zastosowaniu śrub ściągających wykonanie instalacji i konserwacji jest nie tylko 
łatwiejsze, ale też bezpieczniejsze: jest to cenna pomoc dla profesjonalistów z branży 
pracujących z pompami szeregowymi DAB. 
Dzięki łatwemu dopasowaniu między silnikiem a obudową pompy obsługa 
tych elementów staje się znacznie prostsza i zmniejsza ryzyko uszkodzenia.

Nowa konstrukcja uszczelnienia mechanicznego została stworzona także z myślą 
o  wszechstronności w przypadku modeli CM2-CP2 / DCM2-DCP2. Pompy można 
dopasować do różnych standardów instalacyjnych: z użyciem łatwego do zastosowa-
nia elementu dystansowego, a długość uszczelnienia mechanicznego można zmieniać 
w zależności od potrzeb. Ta sama wydajność, dwie długości montażowe.



TRWAŁE I NIEZAWODNE NAWET 
W TRUDNYCH WARUNKACH

 Uszczelnienie mechaniczne CM2-CP2 / DCM2-DCP2 zapewnia dużą niezawodność 
i doskonałą wydajność. Wykonane z węglika krzemu z uszczelkami z EPDM maksy-
malizuje sprawność i wydłuża żywotność pompy. To jednak nie wszystko: ulepszone 
uszczelnienie oznacza, że pompa może obsługiwać medium z zawartością glikolu 
do 50%, w związku z czym może pracować w niskiej temperaturze. Pona-

dto gwarantuje to również pracę pompy do temperatury wynoszącej 140°. W taki oto 
sposób uprościliśmy zadanie nie tylko konserwatorom i instalatorom, ale też projektan-

tom, którzy mogą wykorzystywać to samo urządzenie do różnych zastosowań.

CM2-CP2 / DCM2-DCP 2

BEZPIECZNA I ŁATWA WYMIANA POMP

Rozmiary nowego typoszeregu dopasowano do rozmiarów zgodnych z wymogami 
rynku. Precyzując, standardowa długość średnicy uszczelki kołnierzy 
oznacza, że pompy idealnie nadają się do zamiany przestarzałych 
produktów w istniejących instalacjach.



NGDRIVE
KONTROLA, ZABEZPIECZENIE I OSZCZĘDNOŚCI

Wymagania dotyczące kontroli i zabezpieczenia instalacji z zastosowaniem 
pomp CM2-CP2 / DCM2-DCP2 są realizowane poprzez wyposażenie ich 
w przetwornicę częstotliwości NgDrive, która dostosowuje prędkość silnika 
do bieżącego zapotrzebowania instalacji.
W kwestii efektywności energetycznej nawet niewielkie zmiany prędkości 
silnika mogą mieć rzeczywisty wpływ na zmniejszenie poboru energii 
i kosztów jej zużycia. Produkt technologiczny powstały w oparciu 
o 50-letnie doświadczenie w sektorze pomp i systemów pompowych, 
NgDrive jest przetwornicą częstotliwości, w której zadbano o wszystko, 
od bezpieczeństwa instalacji po obniżenie poboru energii.

TECHNOLOGIA, WYDAJNOŚĆ 
I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

W DAB korzystamy z naszego doświadczenia i technologicz-
nego know-how, aby zapewnić, że nasze produkty spełniają 
aktualne normy europejskie, a także doskonalić je pod wz-
ględem wydajności i efektywności.
W oparciu o najnowsze opracowania dotyczące dynamiki 
płynów dostosowaliśmy układ hydrauliczny modeli CM2-CP2 
/ DCM2-DCP2 w celu zapewnienia stałego poziomu wskaźn-
ika MEI ≥ 0,4.
Co za tym idzie, zgodnie z najnowszymi regulacjami eu-
ropejskimi dotyczącymi specyfikacji i norm dla eko-
projektu pompy CME2-CPE2 / DCME2-DCPE2 
uzyskały certyfikat IE5, który na chwilę obecną jest 
najwyższym stopniem efektywności energetycz-
nej. Połączenie silnika z magnesami trwałymi 
z  funkcjami przetwornicy częstotliwości NgDri-
ve zapewnia zarówno wzorową wydajność, jak 
i rzeczywistą oszczędność energii, co przekłada się 
na odczuwalne zmniejszenie jej zużycia.

ZDALNIE MONITORUJESZ PRACĘ POMP 
PRACUJESZ TAK, JAK CHCESZ

Dzięki portalowi i aplikacji mobilnej DConnect można łączyć się z przetwornicą częstotliwości 
NgDrive zdalnie — w celu monitorowania pracy pomp i sterowania nimi w taki sam sposób, jak ma 
to miejsce w codziennym użytkowaniu urządzeń inteligentnych.
Oznacza to pełną kontrolę nad instalacją, a także możliwość stałej analizy parametrów pracy.
Dzięki DAB Virtual Cockpit można sterować pracą instalacji w dokładnie taki sam sposób, jak 
w przypadku, np. sterowania telewizorem w swoim domu: wszystko od początkowej konfiguracji 
po nadzór instalacji, gdzie monitorowanie poboru energii stanie się znaną, intuicyjną czynnością.

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI IE5



DOPEŁNIENIE TYPOSZEREGU

ALM-ALP / KLM-KLP

Urządzenia ALM-ALP / KLM-KLP są elektronicznymi pompami szeregowymi do zastosowania w instalacjach 
grzewczych i klimatyzacyjnych. Idealnie sprawdzają się w zastosowaniach w budynkach mieszkalnych, użyteczności 
publicznej i komercyjnych, wszędzie tam, gdzie stosowane są panele solarne, oraz w instalacjach służących do 
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

Na nowo ulepszone urządzenia ALM-ALP / KLM-KLP zostały zoptymalizowane dzięki zastosowaniu nowego wału 
silnika wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 316, który sprawia, że są one odporniejsze na korozję. Dodatkowo 
nowe uszczelnienie mechaniczne z węglika krzemu umożliwia obsługę medium z zawartością glikolu do 50%, co 
pozwala na pracę w instalacjach, w których występują szczególnie niskie temperatury.

Nowy model KLPE gwarantuje także standard efektywności energetycznej IE5 dzięki połączonemu 
działaniu przetwornicy NgDrive i silnika z magnesami trwałymi, zapewniając tym samym wysoką wydajność oraz 
jednocześnie skuteczne zmniejszenie poboru energii.

KLM-KLP

KLME-KLPE

ALM-ALP

ALM-ALP / KLM-KLP
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www.dabpumps.com

DAB PUMPS LTD.
Unit 6 Gilberd Court
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ordersuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPS B.V.
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info.nl@dabpumps.com
Tel. +31 416 387280

DAB PUMPS GMBH
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info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2161 47388-0
Fax +49 2161 47388-36

DAB PUMPS POLAND Sp.  z o.o.
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02-188 Warszawa - Polska
sprzedaz@dabpumps.com.pl

DAB PUMPS BV
‘tHofveld 6 C1
1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com 
Tel. +32 2 4668353

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
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Info.spain@dwtgroup.com       
Tel. +34 91 6569545

DAB PUMPS INC.
3226 Benchmark Drive
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info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002 
Fax 1-843-797-3366

DAB PUMPS HUNGARY KFT. 
H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700

DAB PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olifantsfontein -1667 - South Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD. 
No.10 Xindong Road
Jiulong Town,
Jiaozhou City
266319 Qingdao (Shandong) - China
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa, 
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD
426 South Gippsland Highway,
Dandenong South VIC 3175 – Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 378 677

PT DAB PUMPS INDONESIA
Satrio Tower lantai 26
unit C-D, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, 
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. - Indonesia
Tel. +62 2129222850


