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FEKA FX V
POMPY ZATAPIALNE

MATERIAŁY
Nr PODZESPOŁY MATERIAŁY

1 UCHWYT ŻELIWO EN GJL 200

2 PRZEWÓD ZASILAJĄCY 07RN8-F

3 ŚRUBY STAL NIERDZEWNA AISI 304

4 O-RING NBR

5
USZCZ. MECHANICZNE, STR. POMPY SiC-SiC/SiC-C

USZCZ. MECHANICZNE, STR. SILNIKA SiC/WĘGIEL

6 WAŁ SILNIKA
STAL NIERDZEWNA AISI 304 (P2>1,5 kW i 4 bieguny)
AISI 431 (P2<1,2 kW)

7 KORPUS POMPY/SILNIKA ŻELIWO EN GJL 200

8 WEW. PODSTAWA ŁOŻYSKA STOP ALUMINIUM EN AC 46100

9 KOŁNIERZ ŻELIWO EN GJL 200

10 WIRNIK ŻELIWO EN GJL 250

11 PODSTAWA ŻELIWO EN GJL 200 

13 POWŁOKA KATAFORETYCZNA I AKRYLOWA DWUSKŁADNIKOWA 50 μm

DANE TECHNICZNE 
Przetłaczane medium: Ścieki nieoczyszczone z zawartością części 
włóknistych, papieru lub tekstyliów
Swobodny przelot:
FX V 20: 50 mm;
FX V 25: 65 mm
Zakres temperatury medium:
+50°C (+60°C krótkotrwale);
+40°C dla wersji ATEX
Przyłącze:
FX V 20: gwintowane 2”, kołnierzowe DN 50;
FX V 25: kołnierzowe DN 65l
Kierunek przetłaczania:
poziomy i pionowy z zestawem kolana
Wirnik: vortex wykonany z żeliwa
Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 m
Montaż: przenośny na gruncie, stacjonarny ze stopą sprzęgającą

Feka FXV to pompa zatapialna przeznaczona do odprowadzania ścieków z budynków użyteczności publicznej. Pompa posiada certyfikat zgodności z normą 
EN 12050-1 dotyczącą przepompowni ścieków zawierających fekalia, stosowanych w budynkach i ich otoczeniu. Odpowiednia do montażu w ustawieniu 
stacjonarnym za pomocą stopy sprzęgającej lub w ustawieniu przenośnym, jeśli pompa umieszczana jest bezpośrednio na dnie zbiornika. Wirnik Vortex 
o wysokiej sprawności z dużym swobodnym przelotem do 50 mm lub 60 mm. Pompa przeznaczona do medium z zawartością części stałych i długich 
włóknistych. Mniejsze wymiary pompy oraz króciec tłoczny z kołnierzem gwintowanym sprawiają, że jest to idealne urządzenie zamienne. Konstrukcja 
umożliwiająca łatwy dostęp do głównych podzespołów pozwala na szybkie prowadzenie prac konserwacyjnych. Wersje do pracy automatycznej z silnikami 
do 1,5 kW. Dostępna wersja ATEX do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. (Certyfikat ATEX: II2G Ex db k IIB T4 lub IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

KONSTRUKCJA CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ
Korpus pompy i wirnik wykonane z żeliwa. Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 304. Podwójne uszczelnienie mechaniczne SiC-SiC/SiC-C w komorze 
olejowej, nie mające kontaktu z przetłaczanym medium, niezależne od kierunku obrotów. Króciec tłoczny z kołnierzem gwintowanym.

KONSTRUKCJA SILNIKA
Silniki dostępne w wersjach jednofazowych (MA / MNA) i trójfazowych (TNA). Rotor zamontowany na łożyskach smarowanych. Praca ciągła S1 z silnikiem 
w pełnym zanurzeniu. Praca na sucho przez maksymalnie 10 minut. Czujniki temperatury uzwojenia silnika z progiem zadziałania +130°C. Dławnica 
kablowa zalana żywicą, przewód zasilający z szybkozłączem 07RN8-F. Wersje z silnikiem jednofazowym wyposażone w zintegrowany kondensator; wersje 
do 1,5 kW dostępne z wyłącznikiem pływakowym do pracy automatycznej. W wersji trójfazowej, zabezpieczenie termiczne silnika po stronie użytkownika.
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TABELA DOBRU FEKA FX V 20 - 25

TYPOSZEREG FX
POMPY ZATAPIALNE

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej = 1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

GRAFICZNA TABELA DOBORU
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MODEL
Q=m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 68

Q=l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1133

FEKA FXV 20.07  

H
(m)

11,7 10,9 9,6 7,7 5,4 2,9

FEKA FXV 20.11  13,1 12,9 11,9 10,1 7,7 4,8

FEKA FXV 20.15  16,2 15,6 14,4 12,6 10,4 7,7 4,7

FEKA FXV 20.22  18,5 18,0 17,1 15,9 14,3 12,2 9,7 6,6

FEKA FXV 25.15  13,7 13,4 12,4 11,0 9,2 7,4 5,5 3,9 2,5

FEKA FXV 25.22  16,5 16,3 15,6 14,5 13,0 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8

FEKA FXV 25.30 20 19,7 19,3 18,4 17 15 13 11 9 7,3 3



DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

5

FEKA FX V 20 - POMPY ZATAPIALNE
Zakres temperatury medium: od 0°do +50°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży.

Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej =
1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

A

H1

H

B

125
19 14

110

121
3/4"

124

MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE (50 Hz) P1 MAX kW
P2 ZNAM.

In A Is A KONDENSATOR
µF

PRĘDKOŚĆ
obr./minkW KM

FEKA FXV 20.07 MA 1x230V 1,4 0,9 1,2 6,4 29 25 2870

FEKA FXV 20.07 MNA* 1x230V 1,4 0,9 1,2 6,4 29 25 2870

FEKA FXV 20.07 TNA* 3x400V 1,4 0,9 1,2 2,4 22 - 2870

FEKA FXV 20.11 MA 1x230V 1,7 1,2 1,6 8 29 25 2870

FEKA FXV 20.11 MNA* 1x230V 1,7 1,2 1,6 8 29 25 2870

FEKA FXV 20.11 TNA* 3x400V 1,6 1,2 1,6 2,9 19 - 2870

FEKA FXV 20.15 MA 1x230V 2,3 1,7 2,3 10,5 36 40 2870

FEKA FXV 20.15 MNA* 1x230V 2,3 1,7 2,3 10,5 36 40 2870

FEKA FXV 20.15 TNA* 3x400V 2,2 1,7 2,3 4 25 - 2870

FEKA FXV 20.22 TNA* 3x400V 2,9 2,2 2,9 5 35 - 2870

*Dostępna w wersji Ex

MODEL
SWOBODNY

PRZELOT
(mm)

A B
H

H1
PRZYŁĄCZE TŁOCZNE WYMIARY OPAK. WAGA

kgEx GAS DN1 OTWORY D L/A L/B H

FEKA FXV 20.07* 50 307 211 464 464 104 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 35

FEKA FXV 20.11* 50 307 211 464 482 104 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 35

FEKA FXV 20.15 MA 50 307 211 464 - 104 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 39

FEKA FXV 20.15 MNA-TNA* 50 307 211 474 492 104 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 39

FEKA FXV 20.22* 50 307 211 492 508 104 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 40

*Dostępna w wersji Ex
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FEKA FX V 25 - POMPY ZATAPIALNE
Zakres temperatury medium: od 0°do +50°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży.

Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej =
1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

A

H1

H

B

145
19 14

130

140
3/4"

142

*Dostępna w wersji Ex

*Dostępna w wersji Ex

MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE (50 Hz) P1 MAX kW
P2 ZNAM.

In A Is A KONDENSATOR
µF

PRĘDKOŚĆ
obr./minkW KM

FEKA FXV 25.15 MA 1x230V 2,3 1,7 2,3 10,6 36 40 2870

FEKA FXV 25.15 MNA* 1x230V 2,3 1,7 2,3 10,6 36 40 2870

FEKA FXV 25.15 TNA* 3x400V 2,2 1,7 2,3 4 25 - 2870

FEKA FXV 25.22 TNA* 3x400V 2,8 2,2 2,9 4,9 35 - 2870

FEKA FXV 25.30 3x400V 3,4 3 4 6,8 47,6 - 2870

MODEL
SWOBODNY

PRZELOT
(mm)

A B
H

H1
PRZYŁĄCZE TŁOCZNE WYMIARY OPAKOWANIA WAGA

kgEx GAS DN1 OTWORY D L/A L/B H

FEKA FXV 25.15* 65 307 211 522 539 127 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 43

FEKA FXV 25.22* 65 307 211 522 539 127 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 41

FEKA FXV 25.30 65 307 211 570 539 127 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 48,6
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FEKA FX C
POMPY ZATAPIALNE

DANE TECHNICZNE 
Przetłaczane medium: Woda zanieczyszczona i ścieki
Swobodny przelot: 50 mm
Zakres temperatury medium:
+50°C (+60°C krótkotrwale);
+40°C dla wersji ATEX
Przyłącze: 
FX C 20 gwintowane 2”, kołnierzowe DN 50;
FX C 25 kołnierzowe DN 65
Kierunek przetłaczania: poziomy lub pionowy z zestawem kolana
Wirnik: kanałowy wykonany z żeliwa
Maks. głębokość zanurzenia: 7 m
Montaż: przenośny na gruncie, stacjonarny ze stopą
sprzęgającą

Feka FXC to pompa zatapialna przeznaczona do odprowadzania ścieków z budynków użyteczności publicznej. Pompa posiada certyfikat zgodności z normą 
EN 12050-2. Odpowiednia do montażu w ustawieniu stacjonarnym za pomocą stopy sprzęgającej lub w ustawieniu przenośnym, jeśli pompa umieszczana 
jest bezpośrednio na dnie zbiornika. Pompa przeznaczona do wody zanieczyszczonej bez zawartości długich włókien, do wody deszczowej i gruntowej oraz 
do odwadniania miejsc narażonych na zalewanie, gdzie wymagane jest duże natężenie przepływu. Konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp do głównych 
podzespołów pozwala na szybkie prowadzenie prac konserwacyjnych. Wersje do pracy automatycznej z silnikami do 1,5 kW. Dostępna wersja ATEX do 
użytku w strefach zagrożonych wybuchem. (Certyfikat ATEX: II2G Ex db k IIB T4 lub IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

KONSTRUKCJA CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ
Wirnik kanałowy o swobodnym przelocie, z systemem zapobiegającym blokowaniu, o swobodnym przelocie 50 mm. Korpus pompy i wirnik wykonane z żeliwa. 
Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 304. Podwójne uszczelnienie mechaniczne SiC-SiC/SiC-C w komorze olejowej, niemające kontaktu z przetłaczanym 
medium. Króciec tłoczny z kołnierzem gwintowanym.

KONSTRUKCJA SILNIKA
Silniki dostępne w wersjach asynchronicznych, jednofazowych (MA / MNA) i trójfazowych (TNA). Rotor zamontowany na łożyskach smarowanych. Praca 
ciągła S1 z silnikiem w pełnym zanurzeniu. Praca na sucho przez maksymalnie 10 minut. Czujniki temperatury uzwojenia silnika z progiem zadziałania 
+130°C. Dławnica kablowa zalana żywicą, przewód zasilający z szybkozłączem 07RN8-F. Wersje z silnikiem jednofazowym wyposażone w zintegrowany 
kondensator; wersje do 1,5 kW dostępne z wyłącznikiem pływakowym do pracy automatycznej. W wersji trójfazowej, zabezpieczenie termiczne silnika po 
stronie użytkownika.

MATERIAŁY
Nr PODZESPOŁY MATERIAŁY

1 UCHWYT ŻELIWO EN GJL 200

2 PRZEWÓD ZASILAJĄCY 07RN8-F

3 ŚRUBY STAL NIERDZEWNA AISI 304

4 O-RING NBR

5
USZCZ. MECHANICZNE, STR. POMPY SiC-SiC/SiC-C

USZCZ. MECHANICZNE, STR. SILNIKA SiC/WĘGIEL

6 WAŁ SILNIKA
STAL NIERDZEWNA AISI 304 (P2>1.5kW)
AISI 431 (P2<1.2kW)

7 KORPUS POMPY/SILNIKA ŻELIWO GJL 200

8 WEW. PODSTAWA ŁOŻYSKA STOP ALUMINIUM EN AC 46100

9 KOŁNIERZ ŻELIWO GJL 200

10 WIRNIK ŻELIWO GJL 250

11 PODSTAWA ŻELIWO EN GJL 200 

13 POWŁOKA KATAFORETYCZNA I AKRYLOWA DWUSKŁADNIKOWA 50 μm
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TABELA DOBORU FEKA FX C 20 - 25 

TYPOSZEREG FX
POMPY ZATAPIALNE

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej = 1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

GRAFICZNA TABELA DOBORU
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MODEL
Q=m3/h 0 7 14 22 29 36 43 50 58 65

Q=l/min 0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080

FEKA FXC 20.15

H
(m)

15,3 13,5 11,8 10,2 8,7 7,1 5,7 4,2

FEKA FXC 20.22 19,1 17,2 15,5 14,0 12,6 11,2 9,8 8,1 6,2

FEKA FXC 25.15 15,1 13,5 11,8 10,3 8,8 7,3 5,8 4,5 3,1

FEKA FXC 25.22 18,9 16,9 15,2 13,8 12,4 11,1 9,8 8,4 6,9 5,1
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FEKA FX C 20 - POMPY ZATAPIALNE
Zakres temperatury medium: od 0°do +50°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży.

Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej =
1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.
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*Dostępna w wersji Ex

*Dostępna w wersji Ex
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MODEL
SWOBODNY

PRZELOT
(mm)

A B
H

H1
PRZYŁĄCZE TŁOCZNE WYMIARY OPAKOWANIA WAGA

kgEx GAS DN1 OTWORY D L/A L/B H

FEKA FXC 20.15* 50 322 218 468 496 103 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 42

FEKA FXC 20.22 * 50 322 218 496 512 103 Rp 2" 50 PN10/6 4 125-110 660 370 400 43

MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE (50 Hz) P1 MAX kW
P2 ZNAM.

In A Is A KONDENSATOR
µF

PRĘDKOŚĆ
obr./minkW KM

FEKA FXC 20.15 MA 1x230V 2 1,5 2,0 9,1 36 40 2870

FEKA FXC 20.15 MNA* 1x230V 2 1,5 2,0 9,1 36 40 2870

FEKA FXC 20.15 TNA* 3x400V 1,8 1,5 2,0 3,5 25 - 2870

FEKA FXC 20.22 TNA* 3x400V 2,8 2,2 2,9 4,9 35 - 2870
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FEKA FX C 25 - POMPY ZATAPIALNE
Zakres temperatury medium: od 0°do +50°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży.

Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej =
1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.
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*Dostępna w wersji Ex

*Dostępna w wersji Ex
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MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE (50 Hz) P1 MAX kW
P2 ZNAM.

In A Is A KONDENSATOR
µF

PRĘDKOŚĆ
obr./minkW KM

FEKA FXC 25.15 MA 1x230V 2 1,6 2,1 9,3 36 40 2870

FEKA FXC 25.15 MNA* 1x230V 2 1,6 2,1 9,3 36 40 2870

FEKA FXC 25.15 TNA* 3x400V 1,9 1,6 2,1 3,6 25 - 2870

FEKA FXC 25.22 TNA* 3x400V 2,9 2,3 3,1 5 35 - 2870

MODEL
SWOBODNY

PRZELOT
(mm)

A B
H

H1
PRZYŁĄCZE TŁOCZNE WYMIARY OPAKOWANIA WAGA

kgEx GAS DN1 OTWORY D L/A L/B H

FEKA FXC 25.15* 50 322 218 478 496 103 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 43

FEKA FXC 25.22 * 50 322 218 496 512 103 - 65 PN10/6 4 145-130 660 370 400 44
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GRINDER FX
POMPY ZATAPIALNE

DANE TECHNICZNE 
Przetłaczane medium: Ścieki nieoczyszczone z zawartością części 
włóknistych, papieru lub tekstyliów
Zakres temperatury medium:
+50°C (+60°C krótkotrwale);
+40°C dla wersji ATEX
Przyłącze: 
Gwintowane 1 1/2” GAS
Kołnierzowe DN 32 i DN 40
Kierunek przetłaczania: poziomy lub pionowy z zestawem kolana
Wirnik: otwarty wykonany z żeliwa z rozdrabniaczem
Maks. głębokość zanurzenia: 7 m
Montaż: przenośny na gruncie, stacjonarny ze stopą
sprzęgającą

Grinder FX to pompa zatapialna z rozdrabniaczem przeznaczona do odprowadzania ścieków z budynków użyteczności publicznej. Pompa posiada certyfikat 
zgodności z normą EN 12050-1. Odpowiednia do montażu w ustawieniu stacjonarnym za pomocą stopy sprzęgającej lub w ustawieniu przenośnym, jeśli 
pompa umieszczana jest bezpośrednio na dnie zbiornika. Dzięki zastosowaniu rozdrabniacza, pompę można stosować w instalacjach o małych średnicach 
rurociągów lub wymagających wysokiego ciśnienia. Konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp do głównych podzespołów pozwala na szybkie prowadzenie 
prac konserwacyjnych. Wersje do pracy automatycznej z silnikami do 1,5 kW. Dostępna wersja ATEX do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. 
(Certyfikat ATEX: II2G Ex db k IIB T4 lub IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

KONSTRUKCJA CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ
Korpus pompy i wirnik wykonane z żeliwa; rozdrabniacz ze stali nierdzewnej AISI 630. Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 304. Podwójne uszczelnienie 
mechaniczne SiC-SiC/SiC-C w komorze olejowej, nie mające kontaktu z przetłaczanym medium, niezależne od kierunku obrotów. Króciec tłoczny 
z kołnierzem gwintowanym.
 
KONSTRUKCJA SILNIKA
Silniki asynchroniczne, jednofazowe (MA / MNA) i trójfazowe (TNA). Rotor zamontowany na łożyskach smarowanych. Praca ciągła S1 z silnikiem w pełnym 
zanurzeniu. Praca na sucho przez maksymalnie 10 minut. Czujniki temperatury uzwojenia silnika z progiem zadziałania +130°C. Dławnica kablowa zalana 
żywicą, przewód zasilający z szybkozłączem 07RN8-F. Wersje z silnikiem jednofazowym z urządzeniem rozruchowym i kondensatorem w osobnym panelu; 
wersje MA z wyłącznikiem pływakowym do pracy automatycznej W wersji trójfazowej, zabezpieczenie termiczne silnika po stronie użytkownika.

MATERIAŁY
Nr PODZESPOŁY MATERIAŁY

1 UCHWYT ŻELIWO EN GJL 200

2 PRZEWÓD ZASILAJĄCY 07RN8-F

3 ŚRUBY STAL NIERDZEWNA AISI 304

4 O-RING NBR

5
USZCZ. MECHANICZNE, STR. POMPY SiC-SiC/SiC-C

USZCZ. MECHANICZNE, STR. SILNIKA SiC/WĘGIEL

6 WAŁ SILNIKA
STAL NIERDZEWNA AISI 304 (P2>1.5kW)
AISI 431 (P2<1.2kW)

7 KORPUS POMPY/SILNIKA ŻELIWO EN GJL 200

8 WEW. PODSTAWA ŁOŻYSKA STOP ALUMINIUM EN AC 46100

9 KOŁNIERZ ŻELIWO EN GJL 200

10 WIRNIK ŻELIWO EN GJL 250

11 PODSTAWA ŻELIWO EN GJL 200 

12 ROZDRABNIACZ / PODSTAWA STAL NIERDZEWNA EN1.4542  / AISI 630

13 POWŁOKA KATAFORETYCZNA I AKRYLOWA DWUSKŁADNIKOWA 50 μm

1

6

7

8

9

10

5

2

12 11
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TABELA DOBORU GRINDER FX 15

TYPOSZEREG FX
POMPY ZATAPIALNE

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej = 1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

GRAFICZNA TABELA DOBORU

MODEL
Q=m3/h 0 2,4 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2

Q=l/min 0 40 80 120 160 200 240 280 320

GRINDER FX 15.07

H
(m)

16,9 15,2 13,4 11,4 9,2 6,7 3,9

GRINDER FX 15.11 24,9 22,6 20,5 18,3 15,9 13,2 10,1 6,3 1,8

GRINDER FX 15.15 27,3 25,2 23,3 21,4 19,5 17,3 14,8 11,9 8,5

GRINDER FX 15.22 32,8 30,5 28,5 26,5 24,4 22,3 19,9 17,2 14,0

Q IMP gpm

Q US gpm

H
kPa
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H

A

H1

90
14

5/8"
98

14
100

B

GRINDER FX 15 - POMPY ZATAPIALNE
Zakres temperatury medium: od 0°do +50°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży.

Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej =
1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE (50 Hz) P1 MAX kW
P2 ZNAM.

In A Is A KONDENSATOR
µF

PRĘDKOŚĆ
obr./minkW KM

GRINDER FX 15.07 MA 1x230V 1,1 0,8 1,1 5,3 29 25+200 2870

GRINDER FX 15.07 MNA* 1x230V 1,1 0,8 1,1 5,3 29 25+200 2870

GRINDER FX 15.07 TNA* 3x400V 1 0,8 1,1 2 22 - 2870

GRINDER FX 15.11 MA 1x230V 1,5 1,1 1,5 6,8 29 25+200 2870

GRINDER FX 15.11 MNA* 1x230V 1,5 1,1 1,5 6,8 29 25+200 2870

GRINDER FX 15.11 TNA* 3x400V 1,5 1,1 1,5 2,8 19 - 2870

GRINDER FX 15.15 MA 1x230V 2,2 1,6 2,1 9,8 36 40+100-130 μF 2870

GRINDER FX 15.15 MNA* 1x230V 2,2 1,6 2,1 9,8 36 40+100-130 μF 2870

GRINDER FX 15.15 TNA* 3x400V 2,1 1,6 2,1 3,8 25 - 2870

GRINDER FX 15.22 TNA* 3x400V 2,6 2,1 2,8 4,7 35 - 2870

MODEL
SWOBODNY

PRZELOT
(mm)

A B
H

H1
PRZYŁĄCZE TŁOCZNE WYMIARY OPAKOWANIA WAGA

kgEx GAS DN1 OTWORY D L/A L/B H

GRINDER FX 15.07* - 306 215 404 404 87 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6 
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 35

GRINDER FX 15.11* - 306 215 404 421 87 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6 
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 35

GRINDER FX 15.15* - 306 215 413 430 87 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6 
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 38

GRINDER FX 15.22* - 306 215 430 448 87 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 39

*Dostępna w wersji Ex

*Dostępna w wersji Ex
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DRENAG FX
POMPY ZATAPIALNE

DANE TECHNICZNE 
Przetłaczane medium: woda drenażowa
Swobodny przelot: 10 mm
Zakres temperatury medium:
+50°C (+60°C krótkotrwale);
+40°C dla wersji ATEX
Przyłącze: 
Gwintowane 1 1/2” GAS
Kołnierzowe DN 32 i DN 40
Kierunek przetłaczania: Poziomy i pionowy z zestawem kolana 1 1/2”
Wirnik: otwarty wykonany z żeliwa 
Maks. głębokość zanurzenia: 7 m
Montaż: przenośny na gruncie, stacjonarny ze stopą sprzęgającą

Drenag FX to pompa zatapialna przeznaczona do odprowadzania wody gruntowej i deszczowej z budynków użyteczności publicznej; odpowiednia do 
odwadniania miejsc narażonych na zalewanie. Pompa posiada certyfikat zgodności z normą EN 12050-2. Odpowiednia do montażu w ustawieniu 
stacjonarnym za pomocą stopy sprzęgającej lub w ustawieniu przenośnym, jeśli pompa umieszczana jest bezpośrednio na dnie zbiornika. Konstrukcja 
umożliwiająca łatwy dostęp do głównych podzespołów pozwala na szybkie prowadzenie prac konserwacyjnych. Wersje do pracy automatycznej z silnikami 
do 1,5 kW. Dostępna wersja ATEX do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. (Certyfikat ATEX: II2G Ex db k IIB T4 lub IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

KONSTRUKCJA CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ
Wirnik otwarty oraz odporny na zużycie gumowy dysk pozwalają na pracę z medium zawierającym cząstki abrazyjne. Korpus pompy i wirnik wykonane 
z żeliwa sferoidalnego. Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 304. Podwójne uszczelnienie mechaniczne SiC-SiC/SiC-C w komorze olejowej, niemające 
kontaktu z przetłaczanym medium. Króciec tłoczny z kołnierzem gwintowanym.

KONSTRUKCJA SILNIKA
Silniki asynchroniczne, jednofazowe (MA / MNA) i trójfazowe (TNA). Rotor zamontowany na łożyskach smarowanych. Praca ciągła S1 z silnikiem w pełnym 
zanurzeniu. Praca na sucho przez maksymalnie 10 minut. Czujniki temperatury uzwojenia silnika z progiem zadziałania +130°C. Dławnica kablowa zalana 
żywicą, przewód zasilający z szybkozłączem 07RN8-F. Wersje z silnikiem jednofazowym wyposażone w zintegrowany kondensator; wersje do 1,5 kW 
dostępne z wyłącznikiem pływakowym do pracy automatycznej. W wersji trójfazowej, zabezpieczenie termiczne silnika po stronie użytkownika.

MATERIAŁY
Nr PODZESPOŁY MATERIAŁY

1 UCHWYT ŻELIWO EN GJL 200

2 PRZEWÓD ZASILAJĄCY 07RN8-F

3 ŚRUBY STAL NIERDZEWNA AISI 304

4 O-RING NBR

5
USZCZ. MECHANICZNE, STR. POMPY SiC-SiC/SiC-C

USZCZ. MECHANICZNE, STR. SILNIKA SiC/WĘGIEL

6 WAŁ SILNIKA
STAL NIERDZEWNA AISI 304 (P2>1.5kW)
AISI 431 (P2<1.2kW)

7 KORPUS POMPY/SILNIKA ŻELIWO EN GJL 200

8 WEW. PODSTAWA ŁOŻYSKA STOP ALUMINIUM EN AC 46100

9 KOŁNIERZ ŻELIWO EN GJL 200

10 WIRNIK ŻELIWO EN GJL 250

11 PODSTAWA ŻELIWO EN GJL 200 + GUMA NATURALNA

13 POWŁOKA KATAFORETYCZNA I AKRYLOWA DWUSKŁADNIKOWA 50 μm

1
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TABELA DOBORU DRENAG FX 15

TYPOSZEREG FX
POMPY ZATAPIALNE

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej = 1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

GRAFICZNA TABELA DOBORU

MODEL
Q=m3/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Q=l/min 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

DRENAG FX 15.07

H
(m)

16,2 14,5 12,6 10,5 8,1 5,5 2,8

DRENAG FX 15.11 23,3 21,5 19,3 16,7 13,8 10,6 7,3 3,8

DRENAG FX 15.15 26,4 24,9 23,1 21,1 18,9 16,6 14,2 11,8 9,5 7,4

DRENAG FX 15.22 31,8 30,0 28,2 26,3 24,3 22,1 19,8 17,4 14,8 12,0 9,0

Q IMP gpm

Q US gpm

H
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DRENAG FX 15 - POMPY ZATAPIALNE
Zakres temperatury medium: od 0°do +50°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży.

Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej =
1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

A

H1

H

14
100

14
90

5/8"
98

DN1

B

MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE (50 Hz) P1 MAX kW
P2 ZNAM.

In A Is A KONDENSATOR
µF

PRĘDKOŚĆ
obr./minkW KM

DRENAG FX 15.07 MA 1x230V 1,1 0,8 1,1 5,1 29 25 2870

DRENAG FX 15.07 MNA* 1x230V 1,1 0,8 1,1 5,1 29 25 2870

DRENAG FX 15.07 TNA* 3x400V 1 0,8 1,1 2,1 22 - 2870

DRENAG FX 15.11 MA 1x230V 1,5 1,2 1,6 6,8 29 25 2870

DRENAG FX 15.11 MNA* 1x230V 1,5 1,2 1,6 6,8 29 25 2870

DRENAG FX 15.11 TNA* 3x400V 1,5 1,2 1,6 2,8 19 - 2870

DRENAG FX 15.15 MA 1x230V 2,3 1,8 2,4 10,6 36 40 2870

DRENAG FX 15.15 MNA* 1x230V 2,3 1,8 2,4 10,6 36 40 2870

DRENAG FX 15.15 TNA* 3x400V 2,5 1,8 2,4 4,3 25 - 2870

DRENAG FX 15.22 TNA* 3x400V 3,1 2,3 3,1 5,2 35 - 2870

MODEL SWOBODNY
PRZELOT A B

H
H1

PRZYŁĄCZE TŁOCZNE WYMIARY OPAKOWANIA WAGA
kgEx GAS DN1 OTWORY D L/A L/B H

DRENAG FX 15.07* 10 306 215 412 412 95 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6 
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 35

DRENAG FX 15.11* 10 306 215 412 430 95 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6 
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 35

DRENAG FX 15.15* 10 306 215 421 439 95 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6 
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 38

DRENAG FX 15.22* 10 306 215 439 456 95 Rp 1"1/2 DN32 PN10 / 6 
DN40 PN6

4 
2

100-90
90 660 370 400 39

*Dostępna w wersji Ex

*Dostępna w wersji Ex
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FEKA FX S
POMPY ZATAPIALNE

Pompa zatapialna przeznaczona do przetłaczania i odprowadzania ścieków z kanalizacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i rolniczych. 
Posiada certyfikat zgodności z normą EN 12050-1 w zakresie ścieków. Zapobiegający zapychaniu wirnik śrubowy został dopracowany w taki sposób, 
aby zapewniać doskonałą sprawność hydrauliczną i gotowość pompy do obsługi mediów z zawartością części stałych do 50 mm, co gwarantuje stałą 
niezawodność pompy, a przez to komfort użytkowania. Odpowiednia do montażu w ustawieniu stacjonarnym za pomocą stopy sprzęgającej lub w ustawieniu 
przenośnym, jeśli pompa umieszczana jest bezpośrednio na dnie zbiornika. Rozwiązanie zapewniające szybką konserwację i łatwy dostęp do głównych 
podzespołów pompy.

KONSTRUKCJA CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ
Wirnik śrubowy wykonany z żeliwa z systemem zapobiegającym zapychaniu. Korpus pompy wykonany z żeliwa. Podwójne uszczelnienie mechaniczne SiC-
SiC/C-Al w komorze olejowej, niemające kontaktu z przetłaczanym medium. Przyłącze kołnierzowe DN 65 lub DN 80.
 
KONSTRUKCJA SILNIKA
Silnik asynchroniczny trójfazowy. Rotor zamontowany na szczelnych łożyskach smarowanych o długiej żywotności. Silnik przeznaczony do pracy ciągłej (S1) 
w pełnym zanurzeniu. Wał silnika wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Praca na sucho przez maksymalnie 10 minut. Czujniki temperatury uzwojenia 
silnika z progiem zadziałania +130°C. Uszczelniony żywicą epoksydową dławik kablowy, przewód zasilający z szybkozłączem (07RN8-F dla wersji 
trójfazowych). Zabezpieczenie po stronie użytkownika.

DANE TECHNICZNE 
Natężenie przepływu: od 0 do 84 m3/h
Wysokość podnoszenia: 25 m
Przetłaczane medium: ścieki nieoczyszczone
Swobodny przelot: 50 mm
Zakres temperatury medium: +50°C (+60°C krótkotrwale)
Przyłącze:
FX S 25: DN65
FX S 30: DN 80
Kierunek przyłącza: poziomy
Wirnik: śrubowy zapobiegający zapychaniu
Stopień ochrony silnika: IP 68
Klasa izolacji silnika: F
Typ przewodu zasilającego: 07RN8-F dla wersji trójfazowych
Montaż: przenośny na gruncie, stacjonarny ze stopą sprzęgającą
Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 m - z użyciem standardowego 
przewodu o dł. 10 m

MATERIAŁY
 1 

7

 6 

8

5

9

10
11

Lp. PODZESPOŁY MATERIAŁY

1 UCHWYT ŻELIWO EN GJL 200

2 PRZEWÓD ZASILAJĄCY 07RN8-F

3 ŚRUBY STAL NIERDZEWNA AISI 304

4 O-RING NBR

5
USZCZ. MECHANICZNE, STR. POMPY SiC-SiC/SiC-C

USZCZ. MECHANICZNE, STR. SILNIKA SiC/WĘGIEL

6 WAŁ SILNIKA STAL NIERDZEWNA AISI 304 (P2>1.5kW)

7 POMPA/ SILNIK ŻELIWO EN GJL 200

8 WEW. PODSTAWA ŁOŻYSKA STOP ALUMINIUM EN AC 46100

9 KOŁNIERZ ŻELIWO EN GJL 200

10 WIRNIK ŻELIWO EN GJL 250

11 PODSTAWA ŻELIWO EN GJL 200 + GUMA NATURALNA

13 POWŁOKA KATAFORETYCZNA I AKRYLOWA DWUSKŁADNIKOWA 50μm
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TABELA DOBORU FEKA FX S 25 - 30

TYPOSZEREG FX
POMPY ZATAPIALNE

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej = 1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

GRAFICZNA TABELA DOBORU

MODEL
Q=m3/h 0 9 18 24 33 39 48 57 66 72

Q=l/min 0 150 300 400 550 650 800 950 1100 1200

FEKA FXS 25.30 H
(m)

25 22,5 20 18 15,2 13,4 10,8 7,5 4,5 2,6

FEKA FXS 30.30 25 22,5 20 18 15,2 13,4 10,8 7,5 4,5 2,6

Q IMP gpm

Q US gpm

H
kPa

0

40

H
ft

0

20

5

10

15

20

25

30

35

0

H
m

80

120

160

200

240

280

320

360

40

60

80

100

FX C

GRINDER FX

DRENAG FX

FEKA FXC
FEKA FXV

FEKA FXS

0 500 750250 1000 1250 Q l/min

0 105 15 20 Q l/s

0 100 15050 200 250 300 350

0 100 15050 200 250 300

2010 30 40 50 60 70 800 Q m3/h



DAB PUMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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FEKA FX S - POMPY ZATAPIALNE
Zakres temperatury medium: od 0°do +50°C. W przypadku wyższych temperatur, prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży.

Charakterystyka wydajności na podstawie wartości lepkości kinematycznej =
1 mm2/s oraz gęstości cieczy 1000 kg/m3. Tolerancja odchyłek zgodna z ISO 9906.

MODEL
DANE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE (50 Hz) P1 MAX kW
P2 ZNAM.

In A Is A KONDENSATOR
µF

PRĘDKOŚĆ
obr./minkW KM

FX S 25.30 3x400V 3,4 3 4 6,8 47,6 A - 2870

FX S 30.30 3x400V 3,4 3 4 6,8 47,6 A - 2870

*Dostępna w wersji Ex

*Dostępna w wersji Ex

A

H1

H

19
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FXS 25-30 FXS 30-30 2010 30 40 50 60 70 800 Q m3/h
0 0
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2010 30 40 50 60 70 800 Q m3/h

4

2

3

1

6

2

4

MODEL
SWOBODNY

PRZELOT
(mm)

A H H1
PRZYŁĄCZE TŁOCZNE WYMIARY OPAKOWANIA WAGA

kgGAS DN1 OTWORY D L/A L/B H

FX S 25.30 50 322 579 151 - 65 PN10 / 6 4 145-130 660 370 400 54

FX S 30.30 50 341 579 151 - 80 PN10 / 6 8 160 660 370 400 55,3
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Narzędzie doboru on-line

DAB PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olifantsfontein -1667 - South Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD. 
No.10 Xindong Road
Jiulong Town,
Jiaozhou City
266319 Qingdao (Shandong) - China
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa, 
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD
426 South Gippsland Highway,
Dandenong South VIC 3175 – Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 378 677

PT DAB PUMPS INDONESIA
Satrio Tower lantai 26
unit C-D, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, 
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. - Indonesia
Tel. +62 2129222850

DAB PUMPS LTD.
Unit 6 Gilberd Court
Newcomen Way, Severalls Park
CO4 9WN
Colchester
ordersuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPS B.V.
Statenlaan, 4
5223 LA, ‘s-Hertogenbosch 
Nederland
info.nl@dabpumps.com
Tel. +31 416 387280

DAB PUMPS GMBH
Am Nordpark 3
D - 41069 Mönchengladbach  - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2161 47388-0
Fax +49 2161 47388-36

DAB PUMPS BV
‘tHofveld 6 C1
1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com 
Tel. +32 2 4668353

DAB PUMPS FRANCE SAS
Tour Ariane, Paris la Défense 9 
5, Place de la Pyramide
92800 Puteaux - France
info.fr@dabpumps.com
Tel. +33 (0)6 79 63 05 46
	 +33 (0)7 89 01 53 35

DAB PUMPS POLAND Sp.  z o.o.
ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa - Polska
sprzedaz@dabpumps.com.pl

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com       
Tel. +34 91 6569545

DAB PUMPS INC.
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002 
Fax 1-843-797-3366

DAB PUMPS HUNGARY KFT. 
H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700

DAB PUMPS CANADA INC.
333 Bay Street, Suite 4600, Toronto, 
Ontario, M5H 2S5,  - Canada
orders@dwtgroup.ca
Tel. 1-833-322-7867


